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Originalbetriebsanleitung
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Preklad origindlneho ndvodu na prevadzku
Az eredeti hasznélati utasitas forditasa
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Traduccion del manual original
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DE Montage PL Montaz

EN Assembly ES Montaje

FR  Assemblage BG  MOHTax

IT  Montaggio

NL Montage

CZ Montaz

SK  Montéaz

HU Szerelés 2
DE Inbetriebnahme PL  Uruchomienie

EN Starting-up the machine ES Puesta en servicio

FR mise en service BG nyckaHe B ekcnnoatayma

IT  Messa in funzione

NL  Inbedrijfstelling

CZ Uvedenido provozu

SK  Uvedenie do prevadzky

HU Uzembe helyezés 2t
DE Betrieb PL Eksploatacja

EN Operation ES Operacion

FR Fonctionnement BG Exkcnnoatauus
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NL  Gebruik

CZ Provoz

SK  Prevadzka

HU Uzemeltetés 5-8
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Aktuelle Luftfeuchtigkeit

Current humidity

Humidité actuelle

Umidita attuale

Huidige luchtvochtigheid

Aktudlni vihkost vzduchu

Aktudlna vlhkost vzduchu

Aktudlis paratartalom A

Aktualna wilgotnos¢ powietrza
TekyLya BNaxXHOCT Ha Bb3ayxa |::>

Laufdauer

Duration

Durée

Tempo di esecuzione

Inschakelduur

Doba chodu

Doba chodu

Futési id6 /|

Okres uzytkowania
NPOABIKUTENHOCT Ha paboTa |:l'>

Ziel Luftfeuchtigkeit

Set humidity

Humidité de I'air cible

Umidita obiettivo

Gewenste luchtvochtigheid

Cilové vlhkost vzduchu

Cielova vihkost vzduchu

Célzott paratartalom A

Cel wilgotnos$¢ powietrza |::>
LleneBa BnaxHOCT Ha Bb3AyXa




Aktuelle Luftfeuchtigkeit
Cursent humidity

Humidné actusils

Umidas acnale

Huidige luchtvochtigheid
Alcngilng vibkast vaduchu
Actusding vhkost vaduchu
Aktisals patstartalom
Actiming wilgotnodd powetza
fesy Q1o mISEHCCT 1 BRI
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Ziei Luftfoucntigkelt

Set humidiny

Hurmddee de Fair obie
UmidiL oticlivo

Gewerate uchtvochlighed
Cllowh vihkest vadochu
Crofovd vilviost vacduchu
Céont piratarsalom

Cel wilgotnodd powietrza
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Duration

Durte

Tempo o esccuzione
Inschakel duur

Doba chedu

Doba chedu

Futdsi il
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Technische Daten

Artikel-Nr. 55548
Nennspannung / Frequenz 220-240V ~ 50 Hz
Nennleistung / Max. Leistung 1300 W/ P1
Nennstrom / max. Strom 47A/57A
Schutzart IP22
KiihImittel / Menge R290/280¢g
Entfeuchtungsleistung 30°C RH80% 801/Tag

27°C RH60% 501/Tag
Luftdurchsatz 400m*/h
Zuldssiger Druck max. auf Niederdruckseite 1,0 MPa

auf Hochdruckseite 2,5 MPa
Temperaturbereich 5-35°C
Gewicht 40kg
LxBxH in mm 550 x 570 x 940
Gerduschemission 58dB

Benutzen Sie das Gerét erst
A nachdem Sie die Betriebsanleitung
aufmerksam gelesen und

verstanden haben. Machen Sie sich mit den
Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch
des Gerdtes vertraut. Beachten Sie alle in der
Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise.
Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegeniiber
anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich fiir Unfal-
le oder Gefahren gegeniber Dritten.

Falls iber den Anschluss und die Bedie-
nung des Gerates Zweifel entstehen sollten,
wenden Sie sich an den Kundendienst.

Sicherheitshinweise
WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und Anweisungen kdnnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshin-
weise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Das Gerdt kann von Kindern ab 8
Jahren und dariiber und von Per-
sonen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt werden oder
beziiglich des sicheren Gebrauchs

des Gerdtes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben. Kinder
dirfen nicht mit dem Gerdt spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung
diirfen nicht durch Kinder ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt wer-
den. Um Gefahrdungen zu vermei-
den muss eine beschadigte Netzan-
schlussleitung durch den Hersteller
ersetzt werden.
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A Gefahr von Krankheiten!

« Das gesammelte Wasser ist nicht zum Trinken
oder Wassern geeignet. Es besteht Gesund-
heitsgefahr.

A Gefahr durch Stromschlag!

« Stellen Sie das Gerat nicht in Wasser, auch nicht
in Wasserlachen oder Pfiitzen.

Das Gerdt, die Anschlussleitung und der
Netzstecker dirfen nicht in Wasser oder andere
Fliissigkeiten getaucht werden.

Schiitzen Sie das Gerat vor Tropf- und Spritz-
wasser.

Sollte Fliissigkeit in das Gerét (auBRer in den
Wasserbehdlter) gelangen, sofort den Netzste-
cker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnah-
me das Gerat priifen lassen.

Bedienen Sie das Gerat nicht mit feuchten
Handen.

Sollte das Gerat ins Wasser gelangt sein, sofort
den Netzstecker ziehen. Erst danach das Gerat
herausnehmen.

BestimmungsgemafBe Verwendung

Das Gerat ist ausschlieBlich zum Entfeuchten
von Wohn-, Keller- oder Lagerrdumen be-
stimmt. Temperaturbereich: 5°C - 35°C. Nur zur
Verwendung in Innenraumen geeignet.

Stellen Sie das Gerdtimmer auf einen festen
und ebenen Untergrund! Achten Sie da-
rauf, dass das Gerat wahrend des Betriebs
nicht umkippt, abrutscht oder fillt.

Benutzen Sie das Gerét nichtin Schwimm-
bédern, Wasch- oder dhnlichen Rdumen.

Setzen Sie das Gerat niemals Temperaturen von
0°C oder weniger aus. Restwasser in den Leitungen
konnte gefrieren und das System beschédigen.

Verwenden Sie das Gerét nicht in staubiger
oder chlorhaltiger Umgebung. Arbeiten Sie
mit dem Gerat nicht in explosionsgeféhr-
deter Umgebung, in der sich brennbare Flis-
sigkeiten, Gase oder Staube befinden.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestim-
mungsgemal verwendet werden. Bei Nichtbe-
achtung der Bestimmungen, aus den allgemein
gtiltigen Vorschriften sowie den Bestimmungen
aus dieser Anleitung, kann der Hersteller fiir
Schaden nicht verantwortlich gemacht werden.

Restrisiken

Auch bei richtiger Verwendung und Ein-
haltung aller Sicherheitsbestimmungen,
kénnen noch Restrisiken bestehen.

AGeh&rschﬁdigungen

Langerer Aufenthalt in unmittelbarer Nahe
des laufenden Gerts kann zu Gehérscha-
digungen fiihren. Gehdrschutz tragen!

/\ Gefahr durch Stromschlag!

Das Gerat, die Anschlussleitung und der
Netzstecker durfen nicht in Wasser oder
andere Fliissigkeiten getaucht werden.

Sollte das Gerat ins Wasser gelangt sein,
sofort den Netzstecker ziehen. Erst da-
nach das Gerat herausnehmen.

/\ Explosionsgefahr!

Arbeiten Sie mit dem Gerat nicht in explosions-
geféhrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Flussigkeiten, Gase oder Staube befinden.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend
notwendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und
fordern Sie schnellst méglich qualifizierte arztliche
Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten vor weite-
ren Schddigungen und stellen Sie diesen ruhig.
Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende
Angaben: 1. Ort des Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3.
Zahl der Verletzten, 4. Art der Verletzungen

Betrieb

Betreiben Sie das Gerat nur im einwandfreien
Zustand. Fiihren Sie vor jedem Betreiben eine
Sichtpriifung durch. Kontrollieren Sie besonders Si-
cherheitseinrichtungen, elektrische Bedienelemente,
elektrische Leitungen und Schraubverbindungen
auf Beschddigungen und festen Sitz. Ersetzen Sie
gegebenenfalls beschédigte Teile vor dem Betreiben.

Das Gerat darf nicht benutzt werden falls es bescha-
digtist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt
sind. Tauschen Sie abgenutzte und beschddigte
Teile aus. Die Luftungsschlitze immer freihalten

und nicht mit Gegenstéanden wie Zeitungen,
Tischdecken, Vorhdngen, usw. verdecken.

Achten Sie bei der Schlauchentwésserung darauf,
dass der Schlauch nicht blockiert wird und das
offene Ende des Schlauches tiefer als das Gerét liegt.

Betreiben Sie das Gerdt nur mit eingesetztem
Wassertank oder installiertem Schlauch. Das
Schlauchende muss tiber einem Abfluss liegen.

Feuchtigkeitskontrolle

Beim Betriebsstart lauft der Ventilator 3 Sekunden
bevor der Kompressor startet. Beim Ausschal-
ten lauft der Ventilator 3 Sekunden nach.

Der Kompressor entfeuchtet, bis der eingestell-

te Luftfeuchtigkeitswert erreicht ist und schaltet
sich dann aus. Der Ventilator [duft 1 Minuten
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nach. Steigt die relative Luftfeuchtigkeit wieder
an, schaltet sich der Kompressor wieder ein.
Hinweis

Wenn die Feuchtigkeit auf den Minimalwert 10%
eingestelltist, wird standardmagig in den konti-
nuierlichen Entfeuchtungsmodus gewechselt.

Nach dem Herunterfahren bendtigt der Kom-
pressor 3 Minuten bis zum néchsten Start.

Automatische Enteisung

Damit das Gerat im Dauerbetrieb nicht vereist,
enteist es sich automatisch. Dabei wird die Entfeuch-
tung eingestellt und der Ventilator lauft weiter.

Netzanschluss

/\ Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutz-
schalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA) zuldssig.

Vor Inbetriebsetzung muss durch eine zustan-
dige Elektro-Fachkraft tiberprift werden, dass
die verlangten elektrischen Sicherheitsmaf-
nahmen vorhanden sind. Nationale Bestim-
mungen missen hierbei beachtet werden.

Der elektrische Anschluss hat Gber
eine Steckdose zu erfolgen.

Esist darauf zu achten, dass die Anschlusssteckdo-
se vom Wasser und Feuchtigkeit entfernt ist und
dass der Stecker vor Feuchtigkeit geschiitzt wird.

Spannung tiberpriifen. Die auf dem Typenschild
angegebenen technischen Daten missen mit der
Spannung des Stromnetzes ibereinstimmen.

Nur ein fiir den AuBenbereich zugelassenes spritz-
wassergeschitztes Verlangerungskabel verwenden.

Vor Inbetriebnahme des Geréts Uberprii-
fen, dass das Elektrokabel und/ oder die
Steckdose nicht beschédigt sind.

Benutzen Sie niemals das Ladegerat wenn Kabel,
Stecker oder das Gerét selbst durch duBerliche
Einwirkung beschadigt sind. Bei Beschadi-
gungen in Fachwerkstatt reparieren lassen.

Um Geféhrdungen zu vermeiden muss eine
beschddigte Netzanschlussleitung durch den
Hersteller ersetzt werden. Fiihren Sie unter keinen
Umstédnden eigenhandige Reparaturen durch.
Trennen Sie Kabelverbindungen nur durch Zie-
hen am Stecker. Ziehen am Kabel konnte Kabel
und Stecker beschddigen und die elektrische
Sicherheit wére nicht mehr gewahrleistet.

Symbole
WARNUNG/Achtung!

Warnung vor gefahrlicher
elektrischer Spannung

Spannung tberpriifen. Die auf dem
Typenschild angegebenen technischen
Daten missen mit der Spannung des
Stromnetzes iibereinstimmen.

Zur Verringerung eines Verletzungs-
risikos Betriebsanleitung lesen.

Vor Durchfiihrung jeglicher Arbei-
ten am Gerat immer den Stecker
aus der Steckdose ziehen.

@O B BB

Wechselstrom

N
m

CE Konformitatszeichen

Schadhafte und/oder zu entsorgende
elektrische oder elektronische Gerate
missen an den daftir vorgesehenen

Recycling-Stellen abgegeben werden.

| >4

Wartung

Vor Durchfiihrung jeglicher Arbei-

ten am Gerdt immer den Stecker

aus der Steckdose ziehen.
Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser

Anleitung beschrieben wurden, nur von quali-
fiziertem Fachpersonal durchfihren lassen.

Dieses Gerat enthalt Kaltemittel. Nur ausgebil-
dete Techniker mit Kéltemittel-Zertifikat dirfen
eine Befiillung bzw. Entleerung vornehmen.

Ihr Klimagerat muss bei sachgerechter Benut-
zung und unbeschadigtem Kiihimittel-Kreislauf
nicht mit Kaltemittel nachgefiillt werden.

Dieses Gerat muss unbeschadigt der fachge-
rechten Entsorgung zugefiihrt werden.

Nur Originalzubehér und Origi-
nalersatzteile verwenden.

Flihren Sie vor jedem Betreiben eine Sichtpriifung
durch. Kontrollieren Sie besonders Sicherheits-
einrichtungen, elektrische Bedienelemente,
elektrische Leitungen und Schraubverbin-
dungen auf Beschadigungen und festen Sitz.

Maschine, insbesonders Liiftungsschlitze, stets
sauber halten. Geratekorper niemals mit Was-

ser abspritzen! Kunststoffe nicht mit Losemittel,
entzlindlichen oder giftigen Flissigkeiten reinigen.
Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes
Gerdt kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
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Wartungs- und Pflegeméngel kdnnen zu unvor-
hersehbaren Unféllen und Verletzungen fiihren.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste
im Internet unter www.guede.com.

Gewadbhrleistung

Die Gewdhrleistungszeit betréagt 12 Monate bei ge-
werblicher Nutzung, 24 Monate fiir Verbraucher und
beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.

Die Gewabhrleistung erstreckt sich ausschlielich
auf Mangel, die auf Material- oder Herstellungs-
fehler zurtickzuftihren sind. Bei Geltendmachung
eines Mangels im Sinne der Gewahrleistung ist der
original Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufiigen.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind
unsachgemdBe Anwendungen, wie z. B. Uberla-
stung des Gerdtes, Gewaltanwendung, Bescha-
digungen durch Fremdeinwirkung oder durch
Fremdkorper. Nichtbeachtung der Betriebsan-
leitung und normaler Verschleil3 sind ebenfalls
von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung inner-
halb oder auch auBerhalb der Gewéhrleistungs-
zeit grundsatzlich in der Originalverpackung
erfolgen sollte. Durch diese MaBnahme werden
unnétige Transportschaden und deren oft strit-
tige Regelung wirkungsvoll vermieden. Nurim
Originalkarton ist Ihr Gerat optimal geschiitzt und
somit eine reibungslose Bearbeitung gesichert.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
Bendtigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung?
Auf der Homepage der Firma Giide GmbH & Co. KG
(www.guede.com) im Bereich Service helfen wir
Ihnen schnell und unbiirokratisch weiter. Bitte helfen
Sie uns Ihnen zu helfen. Um lhr Gerét im Reklama-
tionsfall identifizieren zu konnen bendétigen wir die
Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr.
Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Fehlerbehebung

Fehlercode

E1

E2/E3

EE

Ursache

Fehler am Temperatursensor
des Verdampfers

Fehler am Luftfeuchtigkeits-
und Temperatursensor

Leckage im KiihImittelkreislauf

15

Abhilfe

Das Gerat arbeitet weiter, es wird aber ca.
alle 20 min eine Enteisung durchfiihren,
die bis zu 8 min dauert.

Wenn das Gerat gerade keine Enteisung
durchfiihrt, trennen Sie es kurz vom
Stromnetz. Sollte der Fehler nach Wieder-
einschalten immer noch vorhanden sein,
kontaktieren Sie den Kundenservice.

Das Gerét arbeitet weiter und entfeuchtet
dauerhaft, unabhangig von der Luft-
feuchtigkeit.

Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor
missen ggf. ausgetauscht werden. Kon-
taktieren Sie den Kundenservice.

Trennen Sie das Gerat kurz vom Strom-
netz.

Sollte der Fehler nach Wiedereinschalten
immer noch vorhanden sein, kontaktieren
Sie den Kundenservice.
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Technical Data

Dehumidifier GBT 80.1

Art.No

Rated voltage / Mains frequency
Rated power / Max. Power
Rated current/ max. Power

Type of protection

Refrigerant / Quantity

Dehumidification capacity 30°C RH80%
27°C RH60%

Air throughput
Permissible pressure max.

Temperature range
Weight
LxWxH in mm

noise emissions

Read and understand the operating
A instructions before using the
appliance. Familiarise with the

control elements and how to use the appliance
properly. Abide by all the safety measures stated in
the service manual. Act responsibly toward third
parties.

The operator is responsible for acci-
dents or risks to third parties.

In case of any doubts about connection and
operation refer please to our customer center

Safety Instructions
WARNING

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury. Save all warnings
and instructions for future reference.

This appliance can be used by child-
ren aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and un-
derstand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance.

on the low-pressure side
on the high-pressure side

55548
220-240V ~ 50 Hz
1300 W /P1
47A/57A
P22
R290/280¢g
801/ Day

501/ Day
400m3*/h

1,0 MPa

2,5 MPa
5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58dB

Cleaning and user maintenance
shall not be made by children wit-
hout supervision. To avoid danger,
a damaged mains supply pipe must
be replaced by the manufacturer.

A Health hazard!

« The water collected is not suitable for drinking
or watering. It poses a health hazard.

A Risk of electric shock!

+ Do not place the unit in water including in
standing water or puddles.

+ The unit, connection line and power plug may
not be submerged in water or other liquids.

« Protect the unit against dripping or sprayed
water.

« Should liquid enter the unit (other than in the
water collection vessel), immediately unplug it.
Have the unit checked prior to restarting.

+ Do not operate the unit while your hands are
wet.

« If the unit gets into water, immediately unplug
it. Only remove the unit once it has been
unplugged.
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Specified Conditions Of Use

The unitis only intended for dehumidifying resi-
dential, basement and storage spaces. Temperature
range: 5°C - 35°C. Suitable for indoor areas only.
Always place the unit on a firm and flat sur-

face! Please ensure that the machine does

not tip over, slide or fall during use.

Do not use the unit at pools, in wash
rooms or similar spaces.

Never expose the unit to temperatures of
0°C or below. Residual water in the lines
can freeze and damage the system.

Do not use the unit in a dusty or chlorinated
environment. Do not work with the unitin an
environment with a risk of explosion where
there are flammable liquids, gases or dust.

Do not use this product in any other way as stated
for normal use. Not observing general regulations
in force and instructions from this manual does
not make the manufacturer liable for damages.

Residual risks

Even when the device is used properly and
all safety regulations are complied with,
there still may be some residual risks.

/\ Hearing damage

A longer stay in the immediate vicini-
ty of the running unit may cause hea-
ring damage. Wear ear protectors!

/\ Risk of electric shock!

The unit, connection line and power plug may

not be submerged in water or other liquids.

If the unit gets into water, immediately unplug it.
Only remove the unit once it has been unplugged.

A\ Risk of explosion!

Do not work with the unit in an environ-
ment with a risk of explosion where there
are flammable liquids, gases or dust.

Emergency procedure

Conduct a first-aid procedure adequate to the
injury and summon qualified medical attendance
as quickly as possible. Protect the injured per-
son from further harm and calm them down. If
you seek help, state the following pieces of in-
formation: 1. Accident site, 2. Accident type, 3.
Number of injured persons, 4. Injury type(s)

Operation

The appliance should only be used when in a perfect
state. Carry out a visual inspection before switching
the appliance on. Check especially the safety equip-

ment, electrical control elements, power lines and
screw couplings for any damage and if they are tigh-
tened appropriately. Replace any damaged parts be-
fore the appliance is put into operation if necessary.

The appliance must not be used if damaged or
safety equipment is defective. Replace any worn-out
and damaged parts. The ventilation should not be
impeded by covering the ventilation openings with
items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
When draining the hose, ensure that the

hose is not blocked and that the open end

of the hose is lower than the unit.

Only operate the unit when the water tank

has been inserted or a hose installed. The

end of the hose must be above a drain.

17

Humidity control

At start-up, the fan runs for 3 seconds be-
fore the compressor starts. When swit-
ched off, the fan runs for 3 seconds.

The compressor dehumidifies until the set air
humidity value has been reached, and then shuts
itself off. The fan continues to run for 1 additio-
nal minute. If the relative air humidity increases
again, the compressor turns back on again.

Notice

If the humidity is set to a minimum value of 10%, the
unit switches to dehumidification mode by default.
After shutting down, the compressor needs

3 minutes before it can be started again.

Automatic defrosting

The unit defrosts automatically so that it
does not ice up during continuous opera-
tion. In so doing, the dehumidification is
adjusted and the fan continues to run.

Mains Connection

/\ Operation is only allowed with a safety switch
against stray current (RCD max. stray current of
30mA).

Before putting into operation, a qualified electri-
cian must check whether electric safety measures
required are in place. Any national regulati-

ons in this regard must be complied with.

Electric connection to a socket.

Itis necessary to make sure the connecting
socket was not near water and humidity and
the plug was protected against humidity.

Check the voltage. Technical data given on the type
label must correspond with electric network voltage.
Only use splash proof extension cables

approved for outdoor purposes.

Check the cable and/or socket for damages

before the appliance putting into operation.
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Never use the charger when the cable, plug or the
machine is damaged by external influences. In case
damage let repaired in authorized workshop

To avoid danger, a damaged mains supply pipe must
be replaced by the manufacturer. Do not under

any circumstances attempt any repair yourself.

Cable connections to be separated by pulling
the plug only. Pulling the cable could damage
both the cable and plug. As a result, electric
safety would no longer be guaranteed.

Symbols

WARNING/Caution!

>

Warning against dan-
gerous electric voltage

Check the voltage. Technical data
given on the type label must corre-
spond with electric network voltage.

Read the operating instructions
to reduce the risk of injury.

Unplug the machine be-
fore any work on it.

. @OP

AC Current

CE marking

(@)
m

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered
to appropriate collection centres.

=

Maintenance

Unplug the machine be-
fore any work on it.

&

Repairs and works specified in these Instructions
may only be performed by qualified authorised staff.

This unit contains a refrigerant. Only trained
technicians with a refrigerant certificate may
fill or emptying refrigerant into or from the
unit. Your climate control unit does not need
to be refilled with refrigerant if used proper-
ly and with an undamaged coolant circuit.

This unit must be properly disposed
of in an undamaged condition.

Use only original accessories and original spare parts.

Carry out a visual inspection be-
fore switching the appliance on.

Keep the device, in particular the air vents, clean at
all times. Never spray water on the device body! Do
not clean the plastics with solvents, flammable or
toxic fluids. For cleaning, use a damp cloth only.

Only a regularly maintained and treated
appliance can serve as a satisfactory aid. In-
sufficient maintenance and care can lead
to unforeseen accidents and injuries.

If necessary, a list of spare parts can
be found at www.guede.com.

Guarantee

Warranty period of 12 months applies to commer-
cial use and 24 months applies to private use and
commences on the day of purchase of the device.

The guarantee solely covers inadequacies caused by
material defect or manufacturing defect. Original
payment voucher with the sales date needs to be
submitted for any claim in the guarantee period.

The guarantee does not cover any unauthorised

use such as appliance overloading, use of violence,
damage as a result of any unauthorised interference
or caused by foreign items. Failing to follow the
operating and assembly instructions and common
wear are also notincluded in the guarantee.

Important information for the customer
Please be sure to know that returning the
product in or after the warranty period
must be made in the original packaging.

Service

Do you have any technical questions? Any claim? Do
you need any spare parts or operating instructions?
We will quickly help you and without needles
bureaucracy at our web pages at www.guede.com
in the Servicing part. Please help us be able to help
you. In order to identify your device in case of claim
we need the serial No., product No. and year of pro-
duction. All this data can be found on the type label.

Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360
Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Troubleshooting

Error code

E1

E2/E3

EE

Cause

Fault with
temperature sensor on evaporator

Error on air humidity
and temperature sensor

Leak in the cooling circuit

19

Solution

The device is working again, but de-icing
is carried out approx. every 20 minutes
and takes up to 8 minutes.

If the device is currently not carrying out
de-icing, briefly disconnect the device
from the mains network. If the error
persists after restarting, contact customer
service.

The device is working again and dehumi-
difies on a continuous basis, irrespective
of a humidity.

Humidity and temperature sensor must
be replaced, if required. Contact customer
service.

Briefly disconnect the device from the
mains network.

If the error persists after restarting,
contact customer service.
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Caractéristiques Techniques

Déshumidificateur GBT 80.1

N°de commande

Tension nominale / Fréquence du secteur
Puissance nominale / Puissance max.
Tension nominale / max. Courant

Type de protection

Liquide de refroidissement / Quantité
Capacité de déshumidification

Flux d‘air
Pression admissible max.

Plage de température
Poids

Dimensions totales
émission acoustique

Lisez attentivement ce mode
A d‘emploi avant la premiére
utilisation de l'appareil et

assurez-vous de I'avoir bien compris. Familiarisez-
vous avec les éléments de commande et |‘utilisation
correcte de I'appareil. Respectez toutes les consignes
de sécurité figurant dans le mode d’emploi.
Comportez-vous de fagon responsable vis-a-vis des
autres personnes.

L'utilisateur est responsable des accidents et
dangers vis-a-vis de tierces personnes.

Sivous avez des doutes en ce qui con-
cerne le branchement et ['utilisation de
I'appareil, contactez le service clients.

Instructions De Sécurité
Avertissement

Lisez toutes les consignes et instructions de
sécurité. Le non-respect des consignes indiquées
ci-dessous peut entrainer une électrocution, un
incendie et/ ou des blessures graves. Conser-
vez toutes les consignes et instructions de
sécurité pour une utilisation ultérieure.

L'appareil peut tre utilisé par des
enfants a par-tir de 8 ans et par des
personnes ayant des capa-cités
physiques, sensorielles ou mentales
restreintes ou ayant un manque
d'expérience et/ ou de connais-
sances s'ils sont sous surveillance
ou ont été informés de la manipula-

30°C RH80%
27°C RH60%

a basse pression
a haute pression

55548

220-240V ~ 50 Hz
1300 W/ P1
47A/57A

P22
R290/280¢g

801/ Jour
501/ Jour

400m3/h

1,0 MPa
2,5 MPa

5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58dB

tion shre de l'appareil et ont com-
pris les dangers qui en résultent.
Les enfants ne doivent pas jouer
avec Lappareil.

Le nettoyage et la maintenance ne
doivent pas tre effectués par des
enfants sans surveillance. Dans le
but d‘éviter des risques d‘accident,
il est nécessaire de faire remplacer
un cable d‘alimentation endomma-
gé par le fabricant.
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A Risque de maladies !

« Leau recueillie n'est pas propre a la consomma-
tion ou a I'arrosage. Il existe un risque sanitaire.

A Risque d’électrocution !

+ Ne posez pas I'appareil sur I'eau ni sur des
flaques.

L'appareil, le cable de raccordement et la prise
secteur ne doivent pas étre plongés dans l'eau
ou d‘autres liquides.

Protégez I'appareil des éclaboussures.
Lorsqu'un liquide pénétre dans I'appareil
(excepté dans le réservoir d'eau), débrancher
immédiatement la prise secteur. Faire vérifier
I'appareil avant une nouvelle mise en service.
+ Ne manipulez pas I'appareil avec les mains
humides.

Si 'appareil est au contact de I'eau, débran-
cher immédiatement la prise secteur. Retirer
I'appareil seulement apres.

Utilisation Conforme a la
destination

L'appareil est congu exclusivement pour déshumi-
difier les espaces habitables, les caves ou les aires
de stockage. Plage de température: 5°C - 35°C. I
convient uniquement a l'utilisation a l'intérieur.

Placez toujours I'appareil sur une surface
droite et solide ! Veillez a ce que I'appareil
ne bascule pas, ne glisse pas ou ne tom-
be pas pendant son fonctionnement.

N'utilisez pas I'appareil dans des piscines,
des sanitaires ou des locaux similaires.

N’exposez jamais I'appareil & des températures
inférieures ou égalesa 0° C. L'eau résiduelle dans les
conduites pourrait geler et endommager le systeme.

N'utilisez pas I'appareil dans un environne-
ment poussiéreux ou chloreux. Ne travaillez
jamais avec I'appareil dans un environnement
avec risque d‘explosion, contenant des li-
quides, gaz ou poussiéres inflammables.

Ce dispositif peut étre utilisé uniquement dans le but
indiqué. Le fabricant décline toute responsabilité

en cas de non-respect des regles en vigueur et des
dispositions indiquées dans ce mode d‘emploi.

Risques résiduels

Malgré I'utilisation correcte et le respect
de toutes les régles de sécurité, des ris-
ques résiduels peuvent subsister.

A Endommagement de Iaudition.

Un séjour prolongé a proximité immédiate
de l'appareil en service peut endommager
laudition. Portez une protection auditive!

A Risque d’électrocution !

L'appareil, le cable de raccordement et la
prise secteur ne doivent pas étre plon-
gés dans I'eau ou d'autres liquides.

Sil'appareil est au contact de I'eau, dé-
brancherimmédiatement la prise secteur.
Retirer I'appareil seulement aprés.

/A Risque d'explosion!

Ne travaillez jamais avec I'appareil dans un envi-
ronnement avec risque d‘explosion, contenant
des liquides, gaz ou poussiéres inflammables.

Conduite en cas d'urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et ap-
pelez rapidement les premiers secours. Protégez
le blessé d'autres blessures et calmez-le. Sivous
appelez les secours, fournissez les renseignements
suivants: 1. Lieu d'accident, 2. Type d‘accident,
3.Nombre de blessés, 4. Type de blessure

Fonctionnement

Utilisez I'appareil uniquement en état parfait.
Avant toute utilisation, réalisez un contréle visuel.
Contrélez surtout les dispositifs de sécurité, les
éléments de commande électriques, les circuits
électriques et controlez également I'état et le ser-
rage des boulonnages. Remplacez éventuellement
les pieces endommageées avant l'utilisation.

Il est interdit d'utiliser I'appareil si les dispositifs

de protection sont défectueux ou endommagés.
Remplacez les piéces usées ou endommagées.
Veiller toujours a ce que les fentes de ventilation
restent libres et ne pas les recouvrir avec des objets
tels que des journaux, des nappes, des rideaux etc.

Lors du drainage du tuyau, veillez a ce que ce
dernier ne soit pas bloqué et que son extrémi-
té ouverte se situe plus bas que I'appareil.

Utilisez I'appareil uniquement avec un réservoir
d’eau engagé ou un tuyau installé. Lextrémité
du tuyau doit étre dirigée vers I'évacuation.

Controle de I'humidité

Lors de la mise en marche, le ventilateur fonc-

tionne pendant 3 secondes avant le démarrage

du compresseur. Lors de la mise hors tension, le
ventilateur fonctionne pendant 3 secondes aprés.

Le compresseur procéde a la déshumidification
jusqu'a ce que la valeur d’humidité paramétrée soit
atteinte, puis s'éteint. Le ventilateur fonctionne pen-
dant T minute apres. Si I'humidité relative augmente
anouveau, le compresseur redémarre a nouveau.
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Remarque

Lorsque I'humidité est paramétrée a la valeur
minimale de 10 %, le systeme passe par dé-
faut en mode continu de déshumidification.

Aprés arrét, le compresseur redé-
marre au bout de 3 minutes.

Dégivrage automatique

Afin que I'appareil en fonctionnement continu
ne géle pas, il se dégivre automatiquement. A
cet effet la déshumidification est paramétrée
et le ventilateur continue a fonctionner.

Branchement sur secteur

/\ Le fonctionnement est autorisé uniquement
avec un disjoncteur différentiel (RCD courant de
défaut maximal 30mA).

Avant de mettre I'appareil en marche, il est
nécessaire de faire contréler par un électricien
compétent la présence de mesures de sécuri-
té électriques nécessaires Respecter alors les
réglementations nationales correspondantes.

Le branchement électrique s'effectue
par l'intermédiaire d'une prise.

Il est nécessaire de veiller & ce que la prise de
raccordement soit éloignée de I'eau et de I'humidité
eta ce que la fiche soit protégée de I'humidité.

Contrélez la tension. Les caractéristiques tech-
niques figurant sur la plaque signalétique doivent
correspondre a la tension du secteur électrique.

Utilisez exclusivement une rallonge con-
venant a l'utilisation extérieure avec
risque de pulvérisation d'eau.

Avant de mettre |'appareil en marche,
contrdlez sile cable électrique et/ oula
fiche ne sont pas endommagés.

N‘utilisez jamais le chargeur lorsque le céble, la fiche
ou |'appareil lui-méme est endommagé par des
influences extérieures. En cas d'endommagement,
fairer répare par un atelier agréé.

Dans le but d'éviter des risques d‘accident,

il est nécessaire de faire remplacer un céble
d‘alimentation endommagé par le fabricant.
Ne réparez jamais |'appareil vous-méme.

Séparez les raccords de cable seulement en
tirant sur la fiche. Le fait de tirer sur le ca-

ble pourrait endommager le cable ainsi que

la fiche, la sécurité électrique ne serait alors
plus assurée. Le fait de tirer sur le cable pour-
rait endommager le cable ainsi que la fiche, la
sécurité électrique ne serait alors plus assurée.

Symboles
AVERTISSEMENT/Attention!

Avertissement : tension élec-
trique dangereuse

Contrdlez la tension. Les caractéristiques
techniques figurant sur la plaque
signalétique doivent correspondre
alatension du secteur électrique.

Pour réduire le risque de blessures,
lisez la notice d'utilisation.

Avant de procéder a n'importe
quelle intervention sur la machi-
ne, retirez la fiche de la prise.

@O B BB

Courant alternatif

symbole CE

N
m

Déposez les appareils électriques
ou électroniques défectueux et/
ou destinés a liquidation au centre
de ramassage correspondant.

=

Entretien

Avant de procéder a n'importe
quelle intervention sur la machi-
ne, retirez la fiche de la prise.

Les réparations et travaux non décrits dans ce

mode d'emploi doivent étre effectués unique-
ment par un personnel qualifié agréé.

Cet appareil contient du réfrigérant. Seuls des
techniciens qualifiés avec le certificat relatif au
réfrigérant peuvent procéder au remplissage ou
alavidange. Pour une utilisation optimale et un
bon circuit de fluide réfrigérant, il est inutile de
rajouter du réfrigérant dans votre climatiseur.

Cet appareil doit étre mis au rebut
intact, de maniere appropriée.

Utilisez uniquement des accessoires et
des piéces de rechange d'origine.

Avant toute utilisation, réalisez un controéle visuel.

Maintenez la machine et en particulier les orifices
d‘aération propres. Ne pulvérisez jamais d'eau

sur I'appareil ! N'utilisez pas de dissolvants ou des
liquides inflammables ou toxiques pour nettoyer les
plastiques. Utilisez uniquement un chiffon humide.
Seul un appareil réguliérement entretenu et réparé
peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant
peut engendrer des accidents et des blessures.

En cas de besoin, vous trouverez la liste des piéces
détachées sur les pages web www.guede.com.
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Garantie

La durée de la garantie est de 12 mois en cas
d'utilisation industrielle et de 24 mois pour le con-
sommateur final. La période de garantie commence
a courira compter de la date d'achat de I'appareil.

La garantie concerne exclusivement les imperfec-
tions provoquées par le défaut du matériel ou le
défaut de fabrication. En cas de réclamation pendant
la durée de la garantie, il est nécessaire de joindre
I'original du justificatif d'achat avec la date d'achat.

La garantie n'inclut pas une utilisation non-conforme
telle que surcharge de I'appareil, utilisation de la
force, dommage par intervention étrangere ou
objets étrangers. Le non-respect du mode d’emploi
et du mode de montage ainsi que l'usure normale

ne sont pas non plus inclus dans la garantie.

Informations importantes pour le client.

Nous vous informons que I'appareil doit

étre retourné pendant la durée de la garan-

tie ou apres la garantie dans son emballage
d‘origine. Cette mesure permet d'éviter
efficacement tout dommage inutile lors du
transport. L'appareil est protégé de facon
optimale seulement dans I'emballage d'origine

et son traitement continu est ainsi assuré.

Résolution des problémes

Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclama-
tion ? Vous avez besoin de pieces détachées ou d'un
mode d’emploi ? Nous vous aiderons rapidement et
sans paperasserie inutile par I'intermédiaire de nos
pages Web www.guede.com dans la rubrique Ser-
vice. Aidez-nous pour que nous puissions vous aider.
Pour identifier votre appareil en cas de réclamation,
nous avons besoin du numéro de série, du numéro
de produit et de I'année de fabrication. Toutes ces
informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Code erreur Cause Reméde
E1 Erreur au niveau du capteur de tem- L'appareil continue de fonctionner, mais
pérature il effectue toutes les 20 min env. un dégi-
de I'évaporateur vrage qui peut durer jusqu'a 8 min.
Lorsque I'appareil n'effectue pas de
dégivrage, débranchez-le brievement du
réseau électrique. Si l'erreur persiste apres
I'avoir rebranché, veuillez contacter le
service client.
E2/E3 Erreur au niveau du capteur d'humidité L'appareil continue de fonctionner et
de lair déshumidifie en permanence, indépen-
et de température damment de I'humidité de I'air.
I faut éventuellement remplacer le
capteur d'humidité et de température.
Veuillez contacter le service client.
EE Fuite dans le circuit de refroidissement Débranchez brievement I'appareil du

réseau électrique.

Si l'erreur persiste aprés l'avoir rebranché,
veuillez contacter le service client.
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Datos técnicos

Deumidificatore per edilizia GBT 80.1

N.°de articulo

Tensione nominale / Frequenza di rete
Potenza nominale / Potenza max.
Tensione nominale / max. Corrente
Tipo di protezione (antispruzzi d'acqua)
Refrigerante / Quantita

Potenza di deumidificazione

Portata d‘aria
Pressione ammissibile max.

Variazione temperatura
Peso

LxLxH in mm

emissioni acustiche

Usare l'apparecchio solo dopo aver
letto con attenzione e capito le
istruzioni per 'uso. Prendere in

conoscenza gli elementi di comando e 'uso corretto
dell'apparecchio. Rispettare tutte le istruzioni di
sicurezza riportate nel Manuale. Comportarsi con
cura verso le altre persone.

L'operatore é responsabile verso i ter-

zi degli incidenti oppure pericoli.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso
dell’apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

Norme Di Sicurezza
Avvertenza

Leggere tutte le istruzioni ed avvertimenti di si-
curezza. Mancata osservazione delle avvertenze sot-
tostanti potrebbe provocare scosse elettriche, incen-
di e/o seriincidenti. Conservare tutte le indicazioni
eistruzioni di sicurezza per il loro futuro uso.

L'apparecchio pu essere utilizzato
da bambini di eta pari o superiore
a 8 anni e da persone con ridotte
facolta fisiche, sensoriali o men-
tali non-ché da persone prive di
sufficiente esperienza e/o conos-
cenza dello stesso se sorvegliate o
istruite in merito all'utilizzo sicuro
dell'appa-recchio e consapevoli
degli eventuali rischi deri-vanti da
un utilizzo Improprio. I bambini non

30°C RH80%
27°C RH60%

sul lato bassa pressione
sul lato alta pressione

55548

220-240V ~ 50 Hz
1300 W/ P1
47A/57A

P22
R290/280¢g

80l / Giorno
501/ Giorno

400m*/h

1,0 MPa
2,5 MPa

5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58dB

devono giocare con Lapparecchio.
Le operazioni di pulizia e di ma-
nutenzione non devono essere
effettuate dai bambini senza la
supervisione di un adulto. Per evi-
tare i pericoli dell'infortunio, il cavo
d‘alimentazione danneggiato deve
essere sostituito dal produttore.
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A Rischio di malattie!

« Lacqua raccolta non é potabile e non deve es-
sere utilizzata per lavare. Pericolo per la salute!

A Pericolo di folgorazione!

+ Non collocare il dispositivo in acqua, né in
pozze d'acqua o pozzanghere.

Non immergere il dispositivo, il cavo di collega-
mento e la spina di alimentazione in acqua o in
altri liquidi.

Proteggere il dispositivo da gocce e schizzi
d‘acqua.

Nel caso che del liquido penetri nel dispositivo
(eccetto il serbatoio dell'acqua), scollegare im-
mediatamente la spina di alimentazione. Prima
della nuova messa in funzione, fare controllare
il dispositivo.

+ Non utilizzare il dispositivo con le mani umide.

Se il dispositivo dovesse cadere in acqua, scol-
legare immediatamente la spina di aliment-
azione e solo successivamente rimuovere il
dispositivo dall'acqua.

Uso in conformita alla destinazione

Il dispositivo & destinato esclusivamente
alla deumidificazione di abitazioni, cantine
0 magazzini. Variazione temperatura: 5°C -
35°C. E' adatto solo per gli spazi chiusi.

Posizionare sempre I'apparecchio su un pi-

ano fermo e livellato! Assicurarsi che il dis-
positivo non si capovolga, non scivoli e

non cada durante il funzionamento.

Non utilizzare il dispositivo in pisci-

ne, bagni o ambienti simili.

Non esporre mai il dispositivo a temperature di
0°C o inferiori. Lacqua residua nei tubi potreb-
be congelare e danneggiare il sistema.

Non utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi
o contenenti cloro. Non far funzionare la macchi-
na nell'ambiente a pericolo di esplosione dove si
trovano dei liquidi, gas o polveri infiammabili.
Questo impianto puo essere utilizzato solo per
lo scopo indicato. All'inadempimento delle
istituzioni delle direttive generalmente valide e
delle istituzioni nel presente Manuale il costruttore
non assume alcuna responsabilita dei danni.

Pericoli residuali

Anche con l'uso corretto e con il rispet-
to di tutte le norme di sicurezza, posso-
no esserci sempre rischi residuali.

/\ Danni all'udito 25

Un soggiorno prolungato nelle vicinanze im-
mediate della macchina in corso puo provocare
danni all'udito. Utilizzare le protezioni dell’udito!

/\ Pericolo di folgorazione!

Non immergere il dispositivo, il cavo
di collegamento e la spina di aliment-
azione in acqua o in altri liquidi.

Se il dispositivo dovesse cadere in acqua,
scollegare immediatamente la spina di
alimentazione e solo successivamente ri-
muovere il dispositivo dall’acqua.

/\ Pericolo d’esplosione!

Non far funzionare la macchina nell'ambiente
a pericolo di esplosione dove si trovano
dei liquidi, gas o polveri infiammabili.

Comportamento in caso d'emergenza

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente
e rivolgersi pit rapidamente al medico qualifi-
cato. Proteggere il ferito agli ulteriori incidenti

e tranquillizzarlo. In caso dirichiesta del pronto
soccorso comunicare le seguenti informazioni:

1. Luogo dell'incidente, 2. Tipo dell'incidente,

3. Numero dei feriti, 4. Tipo della ferita

Esercizio

Utilizzare solo I'apparecchio nel perfetto sta-

to. Prima di ogni uso eseguire controllo visivo
dell’apparecchio. Controllare i danni e serraggio
soprattutto sui dispositivi di sicurezza, elementi
elettrici di comando, cavi elettrici e filettature. Prima
dilavoro, cambiare eventualmente le parti difettose.

L'apparecchio non deve essere utilizzato se
danneggiato oppure con i dispositivi di sicu-
rezza difettosi. Cambiare le parti usurate e
danneggiate. Le fessure di ventilazione vanno
sempre tenute libere e non vanno coperte con
oggetti tipo giornali, tovaglie, tende ecc.

Quando si scarica il tubo, assicurarsi che il tubo
non sia ostruito e che l'estremita aperta del tubo
si trovi pit in basso rispetto al dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo con il serbatoio
dell’acqua montato o il tubo installato. L'estremita
del tubo deve trovarsi sopra uno scarico.

IT

Controllo dell'umidita

Al momento dellaccensione, la ventola gira
per 3 secondi prima dell’avvio del compres-
sore. Almomento dello spegnimento, la
ventola gira nuovamente per 3 secondi.

Il compressore deumidifica fino al raggiungimento
del livello di umidita impostato, quindi si spegne.
La ventola gira per 1 minuto. Se I'umidita relativa
aumenta di nuovo, il compressore si riavvia.




ITALIANO

26

IT

Avviso

Quando I'umidita & impostata sul valore mi-
nimo del 10%, si attiva automaticamente la
modalita di deumidificazione continua.

Dopo l'arresto, il compressore necessita di
3 minuti per riavviarsi nuovamente.

Trattamento antighiaccio automatico

Per evitare che si ricopra di ghiaccio durante il
funzionamento continuo, il dispositivo si sbrina
automaticamente. In questa fase, si regola la deu-
midificazione e la ventola continua a funzionare.

Collegamento Alla Rete

A\ Lesercizio @ ammesso solo con l'interruttore di
sicurezza alla corrente falsa (RCD max. corrente
falsa 30 mA).

Prima di messa in funzione, I'elettricista competente
deve controllare che siano disponibili le misure

di sicurezza elettrica richieste. In questo caso si
deve tenere conto delle normative nazionali.

Collegamento elettrico viene fatto tramite la presa.

E’ necessario badare a che la presa di con-
nessione sia fuori la portata dell'acqua ed
umidita, e la spina protetta ad umidita.

Controllare la tensione. Dati tecnici indicati sulla
targhetta devono corrispondere alla tensione di rete.

Utilizzare solo prolunghe protette contro gli
spruzzi d‘acqua e adatte per l'uso all‘aperto.

Prima di mettere in funzione I'apparecchio,
controllare che non sia danneggia-
to il cavo elettrico e/o la presa

Mai utilizzare il caricabatteria se il cavo, la spina
oppure I'apparecchio proprio siano danneggiati
dagli influssi esterni. Far riparare i difetti dal CAT.

Per evitare i pericoli dell‘infortunio, il cavo
d‘alimentazione danneggiato deve essere
sostituito dal produttore. In nessun caso si
dovranno effettuare riparazioni in proprio.

Le connessioni a cavo interrompere solo ti-
rando sulla spina. Il tiro sul cavo potrebbe
danneggiare il cavo e la spina e dopo non
sarebbe pit garantita la sicurezza elettrica.

v
3
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AVVERTENZA/Attenzione!

Avviso alla pericolosa tensione elettrica

Controllare la tensione. Dati tecni-
ciindicati sulla targhetta devono
corrispondere alla tensione di rete.

Per ridurre il rischio di una lesione,
leggere il manuale operativo.

Prima di eseguire qualsiasi lavo-
ro sull'apparecchio sconnettere
sempre la spina dalla presa.

. @Ob BB

Corrente alternata

Simbolo CE

N
m

Gli apparecchi elettrici/elettronici
difettosi e/o da smaltire devono essere
consegnati ai centri autorizzati.
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Manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi lavo-

ro sull'apparecchio sconnettere

sempre la spina dalla presa.
Tutte le riparazioni e i lavori non descritte nel
presente manuale d’uso possono essere eseguite
solo da personale qualificato e autorizzato.

Questo dispositivo contiene refrigerante. Solo
a tecnici esperti in possesso di Patentino Fri-
goristi & consentito effettuare un riempimento
o uno svuotamento. Il condizionatore d‘aria
non richiede alcun riempimento di refrige-
rante, se € usato correttamente e se il circui-
to del refrigerante non é danneggiato.

Il presente dispositivo deve essere forni-
to integro per il corretto smaltimento.

Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali.

Prima di ogni uso eseguire control-
lo visivo dell'apparecchio.

Mantenere la macchina pulita, soprattutto aperture
di ventilazione. Mai spruzzare l'acqua sul corpo
della macchina! Non pulire materie plastiche con
un solvente o con liquidi infiammabili o tossici.

Per pulire usare soltanto uno straccio umido.

Solo I'apparecchio periodicamente mantenuto
e curato puo essere un‘aiutante soddisfacen-
te. La manutenzione e cura mancanti possono
potare agliincidenti e ferite inaspettabili.

In caso di necessita consultare la lista dei
ricambi sul sito www.guede.com.
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Garanzia

Il periodo di garanzia & di 12 mesi in caso di uso
industriale, di 24 mesi per i consumatori, e inizia a
decorrere dalla data dell’acquisto dell'apparecchio.

La garanzia include esclusivamente gli inconve-
nienti dovuti dal difetto del materiale oppure dal
difetto dalla produzione. Per la contestazione in
garanzia occorre allegare 'originale del docu-
mento d'acquisto riportante la data di vendita.

La garanzia non include |'uso profano, es. sovrac-
carico dellapparecchio, manomissione, danni
dall'intervento estero oppure dagli oggetti. La
garanzia non include anche l'inosservanza del
Manuale d'Uso, del montaggio e I'usura normale.

Informazioni importanti per il cliente

Facciamo presente che la restituzione in garanzia
o anche dopo il periodo di garanzia va sempre fat-
ta nell'imballaggio originale. Tale misura previene,
in modo efficiente, il danneggiamento inutile
durante il trasporto evitando i problemi durante il
disbrigo del reclamo. L'apparecchio & protetto, in
modo ottimale, solo nel suo imballaggio originale,
quello che garantisce il disbrigo normale.

Risoluzione dei problemi

Codice errore Causa

Servizio

Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete
bisogno dei ricambi oppure del Manuale d'Uso?
Sul nostro sito http://www.guede.com/support,
nel settore Servizio, Vi aiuteremo velocemente

ed in via non burocratica. Ci dareste la mano, per
favore, per poter aiutar Vi? Per poter identificare

il Vostro apparecchio nel caso di contestazione
abbiamo bisogno del numero di serie, cod. ord.

e l'anno di produzione. Tutte queste indicazio-

ni troverete sulla targhetta della macchina.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Soluzione

E1 Errore del sensore di temperatura Il dispositivo continua a funzionare, ma

dell'evaporatore

ogni ca. 20 min. effettua uno sbrinamento
che dura fino a 8 min.

Quando il dispositivo non esegue lo
sbrinamento, scollegarlo dall’alimenta-
zione elettrica. Se il problema persiste
anche dopo averlo riacceso, si prega di
contattare 'Assistenza clienti.

E2/E3 Errore del sensore di umidita dell‘aria Il dispositivo continua a funzionare e deu-

e ditemperatura

midifica in modo duraturo, a prescindere
dell'umidita dell'aria.

E necessario sostituire eventualmente il
sensore di umidita dell'aria e di tempera-
tura. Contattare I'Assistenza clienti.

EE Perdita nel circuito refrigerante Scollegare brevemente il dispositivo

dall'alimentazione elettrica.

Se il problema persiste anche dopo averlo
riacceso, si prega di contattare I'Assistenza
clienti.
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Technische Gegevens

GBT80.1

Artikel-Nr.

Nominale spanning / Netfrequentie
Nominaal vermogen / Max. vermogen
Nominale spanning / max. Stroom
Veiligheidsaard

Koelmiddel / Hoeveelheid

Ontvochtigingsvermogen

Luchtverplaatsing
Toegestane druk max.

Temperatuurbereik
Gewicht

LxBxH in mm

de geluidsemissie

Gebruik het apparaat pas nadat u de
A gebruiksaanwijzing gelezen en
begrepen hebt. Maakt u zich met de

bedieningselementen en het juiste gebruik van het
apparaat vertrouwd. Let op alle, in de gebruiksaan-
wijzing aangegeven, veiligheidsinstructies. Gedraagt
u zich verantwoord tegenover andere personen.

De bedienende persoon is verantwoordelijk voor
ongevallen of gevaren tegenover derden.

Indien betreffende de aansluiting en het be-
dienen van het apparaat twijfels ontstaan,
kunt u zich tot de klantendienst wenden.

Veiligheidsadviezen
Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aan-
wijzingen. Het niet opvolgen van veilig-
heidsinstructies en aanwijzingen kan een
elektrische schok, brand en/of zware letsels
veroorzaken. Bewaar voor de toekomst alle
veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke ver-
mogens of personen die gebrek
aan kennis of ervaring heb-ben,
wanneer zij onder toezicht staan of
met het oog op een veilig gebruik
volledig over de bedie-ning van het

30°C RH80%
27°C RH60%

aan onderdrukzijde
aan overdrukzijde

55548

220-240V ~ 50 Hz
1300 W/ P1
47A/57A

P22
R290/280¢g

801/ Dag
501/ Dag

400m3/h

1,0 MPa
2,5 MPa

5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58dB

apparaat zijn ge nformeerd en op
de hoogte zijn van de gevaren die
hieruit kunnen voorvloeien. Kin-
deren mogen niet met het apparaat
Spelen.

Reiniging en onderhoud mogen
niet worden uit-gevoerd door kin-
deren als zij niet onder toezicht Ter
vermijding van gevaren dient een
beschadigde netkabel te worden
vervangen door de fabrikant.
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A Gevaar voor aandoeningen!

+ Het opgevangen water is niet geschikt om te
drinken of te sproeien. Gevaar voor aandoe-
ningen.

A Gevaar door elektrische schokken!

Stel het apparaat niet op in water, ook niet in
een plas of poel.

Dompel het apparaat, het aansluitsnoer en/
of de netstekker niet onder in water of andere
vloeistoffen.

Bescherm het apparaat tegen druip- en
spatwater.

Ontkoppel het apparaat altijd meteen van de
netvoeding zodra er water in het apparaat
(met uitzondering van het waterreservoir) is
terechtgekomen. Laat het apparaat controleren
voordat u het opnieuw in gebruik neemt.
Bedien het apparaat niet met vochtige handen.
Ontkoppel het apparaat altijd meteen van de
netvoeding wanneer het in water is terechtge-
komen. Haal het apparaat pas daarna uit het
water.

Voorgeschreven Gebruik Van Het
Systeem

Het apparaat is uitsluitend bedoeld oom
woon-, kelder- of opslagruimtes te ontvoch-
tigen. Temperatuurbereik: 5°C - 35°C. Enkel
geschikt voor gebruik in binnenruimten.

Plaats het apparaat altijd op een vaste en vlakke
ondergrond! Let erop, dat het apparaat tijdens
het gebruik niet kantelt, wegglijdt of valt.

Gebruik het apparaat niet in zwem-
baden, was- of vergelijkbare ruimtes.

Stel het apparaat nooit bloot aan temperaturen
van 0 °C of lager. In dat geval kan restwater in de
leidingen bevriezen en het systeem beschadigen.

Gebruik het apparaat niet in een stoffige of chloor-
houdende omgeving. Gebruik het apparaat niet

in een explosiegevaarlijke omgeving waarin zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal
gebruik, zoals aangegeven. Bij niet naleving

van de bepalingen uit de algemeen geldende
voorschriften, evenals van de bepalingen uit
deze gebruiksaanwijzing, kan de producent voor
schaden niet aansprakelijk gesteld worden.

Restrisico’s
Ook bij een juist gebruik en opvolging van alle vei-

ligheidsbepalingen kunnen nog restrisico’s bestaan.

AGehoorbeschadigingen 29

Langer verblijf in de directe omgeving van het
draaiende apparaat kan tot gehoorbescha-
digingen leiden. Draag oorbeschermers!

/\ Gevaar door elektrische schokken!

Dompel het apparaat, het aansluits-
noer en/of de netstekker niet onder
in water of andere vloeistoffen.

Ontkoppel het apparaat altijd meteen van de
netvoeding wanneer het in water is terechtgeko-
men. Haal het apparaat pas daarna uit het water.

A Explosiegevaar!

Gebruik het apparaat niet in een explosie-
gevaarlijke omgeving waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.

Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp
te verlenen, die met het letsel overeenkomt en
vraag zo snel mogelijk gekwalificeerde medische
hulp aan. Bescherm gewonde personen voor
overig letsel en stel ze gerust. Indien u hulp vraagt,
geef de volgende gegevens door: 1. Plaats van

het ongeval, 2. Soort van het ongeval, 3. Aantal
gewonden mensen, 4. Soort verwondingen

Gebruik

Gebruik de machine enkel in perfecte staat. Voer
voor elk gebruik een visuele controle uit. Contro-
leer in het bijzonder de veiligheidsinrichtingen,
elektrische bedieningselementen, elektrische
leidingen en schroefverbindingen op beschadi-
gingen en een vaste zitting. Vervang eventueel
beschadigde onderdelen voér verder gebruik.

Het apparaat mag niet gebruikt worden, als het
beschadigd is of de beschermingsinrichtingen
defect zijn. Vervang versleten of beschadigde
onderdelen. Houd de ventilatieopeningen

altijd vrij en dek ze niet af met voorwerpen zoals
bijv. kranten, tafelkleden, gordijnen enz.

Let er bij ontwateren met een slang op dat de slang
niet wordt geblokkeerd en dat het open uiteinde van
de slang lager dan de afvoer van het apparaat ligt.

Gebruik het apparaat alleen wanneer het wa-
terreservoir is geplaatst of de afvoerslang

is aangesloten. Het uiteinde van de slang
moet zich boven een afvoer bevinden.

NL

Controle van de vochtigheid

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld,
gaat eerst de ventilator 3 seconden draaien
en pas daarna wordt de compressor gestart.
Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld,
blijft de ventilator nog 3 seconden draaien.
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De compressor ontvochtigt tot de gewenste inge-
stelde waarde voor de luchtvochtigheid is bereikt
en wordt dan uitgeschakeld. De ventilator blijft
dan nog gedurende 1 minuut draaien. Wanne-

er de relatieve luchtvochtigheid weer oploopt,
wordt de compressor opnieuw ingeschakeld.

Aanwijzing
Wanneer de vochtigheid is ingesteld op de

minimale waarde (10%), wordt standaard de
continue ontvochtigingsfunctie geactiveerd.

Nadat de compressor is uitgeschakeld, kan deze
pas na 3 minuten opnieuw worden ingeschakeld.

Automatisch ontijzen

Om te voorkomen dat in het apparaat bij continu-
bedrijf ijsvorming ontstaat, ontijst het apparaat
zelf automatisch. Daarbij wordt de ontvochti-
ging ingesteld en blijft de ventilator draaien.

Netaansluiting

A\ Het gebruik is slechts met een fout-
stroomschakelaar (RCD max. foutstroom van 30
mA) toegestaan.

Voor de inbedrijfstelling moet door een bevo-
egde elektricien gecontroleerd worden of alle
vereiste elektrische veiligheidsmaatregelen
aanwezig zijn. Hierbij moeten de nationale
voorschriften in acht worden genomen.

De elektrische aansluiting moet d.m.v.
een stopcontact plaatsvinden.

Let er op dat het stopcontact ver van wa-
ter en vocht is verwijderd en dat de stek-
ker voor vocht wordt beschermd.

Spanning controleren. De op het plaatje aangegeven
technische gegevens moeten in overeenstem-
ming zijn met de spanning van het stroomnet.

Gebruik uitsluitend een voor buitenwerk ge-
schikte, spatwaterdichte verlengsnoer.

Voor de inbedrijfneming van het apparaat
controleren of de elektrische kabel en/of
het stopcontact niet beschadigd zijn.

Gebruik het laadapparaat nooit als de kabel,
de stekker of het apparaat zelf beschadigd zijn
door externe invloeden. Bij beschadigingen in
een vakkundige werkplaats laten repareren.

Ter vermijding van gevaren dient een bescha-
digde netkabel te worden vervangen door

de fabrikant. Voer nooit zelf reparaties uit.
Ontkoppel de kabelverbindingen enkel door te
trekken aan de stekker. Trekken aan de kabel kan de
kabel en de stekker beschadigen en de elektrische
veiligheid zou niet meer gewaarborgd zijn.

Symbolen
WAARSCHUWING/Opgelet!

Waarschuwing voor gevaar-
lijke elektrische spanning

Spanning controleren. De op het plaatje
aangegeven technische gegevens
moeten in overeenstemming zijn met
de spanning van het stroomnet.

Voor verlaging van een letselrisico
de gebruiksaanwijzing lezen.

Voor het uitvoeren van willekeurige
werkzaamheden aan het apparaat de
stekker uit het stopcontact nemen.

@O B BB

Wisselstroom

N
m

CE Symbool

Beschadigde en/of verwijderde
elektrische of elektronische appa-
raten bij de daarvoor bestemde
recyclingplaatsen afleveren

=

Onderhoud

Voor het uitvoeren van willekeurige

werkzaamheden aan het apparaat de

stekker uit het stopcontact nemen.
Reparaties en werkzaamheden, die niet in deze

aanwijzing worden beschreven, enkel door
gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.

Dit apparaat bevat koelmiddel. Alleen opgelei-
de monteurs met het koudemiddelcertificaat
mogen het apparaat vullen c.g. legen. Uw
klimaatregelingapparaat hoeft bij oordeelkun-
dig gebruik en onbeschadigd koelmiddelcircuit
niet met koelmiddel te worden nagevuld.

Dit apparaat moet onbeschadigd en volgens
de lokale voorschriften worden afgevoerd.

Gebruik alléén origineel toebe-
horen en originele onderdelen.

Voer voor elk gebruik een visuele controle uit.

De machine, in het bijzonder de luchtsleuven,
altijd goed schoon houden. Nooit water op het
apparaatlichaam spuiten! Kunststoffen niet
met oplosmiddelen, ontvlambare of giftige
vloeistoffen schoonmaken. Voor het schoon-
maken een vochtig doekje gebruiken.

Enkel een regelmatig onderhouden en een goed ver-
zorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend
hulpmiddel zijn. Onderhoudsen verzorgingsfouten
kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden.
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Bij behoefte vindt u de reserveonderdelenlijst
op het internet onder www.guede.com.

Garantie

De garantieperiode is 12 maanden bij commercieel
gebruik en 24 maanden voor eindgebruikers en

begint met de datum van aankoop van het apparaat.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op
onvolkomenheden die op materiaal- of pro-
ductiefouten betrekking hebben. Bij een claim
van een onvolkomenheid, in de zin van ga-
rantie, dient de originele aankoopfactuur met
de aankoopdatum bijgesloten te worden.

Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals
bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van
geweld, beschadigingen door vreemde invloeden
of door vreemde voorwerpen. De niet-naleving van
gebruiks- en montageaanwijzingen en normale
slijtage zijn eveneens van garanties uitgesloten.

Storingen verhelpen

Storingscode Oorzaak

E1 Storing in de temperatuursensor van

de verdamper

Belangrijke informatie voor klanten

Houd er rekening mee dat een retourzending,
binnen of ook buiten de garantieperiode,
principieel in de originele verpakking uitgevo-
erd zou moeten worden. Door deze maatregel
worden onnodige transportschaden en hun
vaak controversiéle regelgevingen effectief
vermeden. Enkel in de originele doos is uw
apparaat optimaal beschermd en blijft daardoor
een soepele verwerking gewaarborgd.

Service

Hebt u technische vragen? Een reclamatie?
Hebt u reserveonderdelen of een gebruiksaan-
wijzing nodig? Op onze website www.guede.
com in helpen wij u snel en niet-bureaucratisch
verder. Help ons om u te helpen, a.u.b. Om uw
apparaat in geval van reclamatie te kunnen
identificeren hebben wij het serie+nummer
evenals artikelnummer en productiejaar nodig.
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Oplossing

Het apparaat blijft werken, maar zal om
de 20 minuten ontijzen, wat tot 8 minu-
ten kan duren.

Ontkoppel het apparaat kort van het
lichtnet wanneer het apparaat niet ontijst.
Neem contact op met de klantenservice
als de storing niet verholpen is wanneer u
het apparaat opnieuw hebt ingeschakeld.

E2/E3 Storing in de luchtvochtigheid- en tem- Het apparaat blijft werken, ongeacht de
peratuursensor luchtvochtigheid.
De luchtvochtigheid- en temperatuursen-
sor moeten worden vervangen. Neem
contact op met de klantenservice.
EE Lekkage in het koudemiddelkringloop Ontkoppel het apparaat kort van het

lichtnet.

Neem contact op met de klantenservice
als de storing niet verholpen is wanneer u
het apparaat opnieuw hebt ingeschakeld.
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Technické adaje

Stavebni vysousec GBT 80.1

Obj. ¢. 55548
Jmenovité napéti/ Sitovy kmitocet 220-240V ~ 50 Hz
Jmenovity vykon / Max. vykon 1300 W/ P1
Jmenovité napéti/ max. Proud 47A/57A
Druh ochrany P22
Chladici prostfedek / Mnozstvi R290/280¢g
Odvlh¢ovaci vykon 30°CRH80% 801/ Den

27°C RH60% 501/ Den
Pratok vzduchu 400 m*/h
Pripustny tlak max. na strané nizkého tlaku 1,0 MPa

na strané vysokého tlaku 2,5 MPa
Rozsah teplot 5-35°C
Hmotnost 40kg
DxSxV v mm 550 x 570 x 940
vznikajicim hlukem 58 dB

Cerpadlo pouzijte teprve po
A pozorném piecteni a porozuméni
navodu k obsluze Seznamte se's

ovladacimi prvky a sprdvnym pouzitim pfistroje.
Dodrzujte vSechny v ndvodu uvedené bezpecnostni
pokyny. Chovejte se zodpovédné v(ici tietim
osobam.

Obsluha je odpovédné za nehody ¢i
nebezpedi vidi tietim osobam.

Pokud méte o zapojeni a obsluze pfistroje
pochybnosti, obratte se na zakaznicky servis.

Bezpecnostni Upozornéni

Vystraha

Piectéte si vSechny bezpecnostni pokyny
ainstrukce. Chyby pfi dodrzovani nize uve-
denych pokyn mohou vést k uderu elektrickym
proudem, pozéru a/nebo vaznym draziim.
Vsechny bezpecnostni pokyny a instruk-

ce uschovejte pro budouci pouziti.

Pfistroj sméji pouzivat déti starsi
nez 8 let a osoby se snizenymi
psychickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostminebo s
nedostatkem zkudenosti a / nebo
védomosti jen tehdy, pokud jsou
pod dohledem nebo jestlize byly
pouceny o bezpecném pouzivani
pristroje a jestli pochopily
nebezpedi, kterad z toho vyplyvaiji.

Déti si nesmi s pistrojem hrat.
Cisténi a udrzbu pfistroje nes-

mi déti vykonavat bez dozoru. K
vylouceni nebezpeci Urazu musi byt
poskozeny sitovy kabel vyménén
vyrobcem.

A Nebezpeci nemoci!

« Nahromadénd voda neni vhodna k piti ani
zalévani. Hrozi nebezpeci ohrozeni zdravi!

A Nebezpeci uderu elektrickym

proudem!

« Pristroj nestavéjte do vody, a to ani do louzi
nebo tratolist.

« Pristroj, pripojné vedeni ani sitovou zéstrcku
nesmite ponofit do vody ani do jinych kapalin.

« Pristroj chrante pred kapajici a stfikajici vodou.

+ Pokud se kapalina dostane do pfistroje (s
vyjimkou zdsobniku vody), okamzité vytédhnéte
sitovou zastrcku z elektrické zasuvky. Pred
opétovnym zprovoznénim pfistroj nejprve
nechte zkontrolovat.

« Pristroj neobsluhuje mokryma rukama.

+ Pokud se pristroj octne ve vodé, vytahnéte
ihned sitovou zéstrcku. Teprve poté vyberte z
vody i pristroj.
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Pouziti v souladu s uréenim

Pfistroj je uren vyhradné k odvlh¢ovani obytnych,
sklepnich a skladovych prostor. Rozsah teplot:
5°C-35°C. Je vhodna jen do vnitinich prostor(.
Postavte pfistroj vzdy na pevny a rovny podklad!
Dévejte pozo, aby se zafizeni béhem provo-

zu nepfievrhlo, nesklouzlo nebo nepadlo.

Pfistroj nepouzivejte na plovarné, v pradelné

ani v podobnych prostorech / mistnostech.

Pfistroj nikdy nevystavujte teplotdm pod 0 °C
nebo nizsim teplotam. Zbytkova voda ve ve-
denich mdze zamrznout a poskodit pfistroj.
Pristroj nepouzivejte v prasném prostredi ani v
prostiedi s obsahem chléru. Nepracuijte s pfistrojem
v prostiedi s nebezpeéim exploze, ve kterém se
nachdzeji hoflavé kapaliny, plyny nebo prachy.
Toto zafizeni Ize pouzivat jen pro uvedeny

Ucel. Pfi nedodrzeni ustanoveni z obecné plat-
nych predpisti a ustanoveni z tohoto ndvodu

nelze vyrobce ¢init odpovédnym za $kody.

Zbytkova nebezpeti

| pfi sprédvném pouzivani a dodrzovani
vsech bezpecnostnich piedpisi mohou
stale jesté existovat zbytkova rizika.

/\ Pogkozeni sluchu

Delsi pobyt v bezprostredni blizkosti
béZiciho pfistroje mize zpisobit poskozeni
sluchu. Pouzivejte chranice sluchu!

A Nebezpeci uderu elektrickym proudem!
Ptistroj, pfipojné vedeni ani sitovou zastrcku
nesmite ponofit do vody ani do jinych kapalin.
Pokud se pristroj octne ve vodé,

vytahnéte ihned sitovou zastrcku. Te-

prve poté vyberte z vody i pfistroj.

A Nebezpedi exploze!

Nepracujte s pfistrojem v prostiedis
nebezpecim exploze, ve kterém se nacha-
zeji hotlavé kapaliny, plyny nebo prachy.

Chovani v pfipadé nouze

Zavedte Urazu odpovidajici potfebnou prvni
pomoc a vyzvéte co mozna nejrychleji kvalifiko-
vanou lékafskou pomoc. Chrante zranéného pied
dalsimi Urazy a uklidnéte jej. Pokud pozadujete
pomoc, uvedte tyto idaje: 1. Misto nehody, 2.
Druh nehody, 3. Pocet zranénych, 4. Druh zranéni

Provoz

Pfistroj pouzivejte jen v bezvadném stavu. Pred
kazdym provozem provedte vizudlni kontrolu.

Predevs$im bezpecnostni zafizeni, elektrické ovlddaci

prvky, elektrickd vedenia Sroubeni zkontrolu- 3 3
jte z hlediska poskozeni a utazeni. Poskozené

¢asti pfed provozem pfipadné vyménte.

Pfistroj se nesmi pouzivat, pokud je poskozeny
nebo jsou vadnd bezpecnostni zafizeni. Opotrebené
a poskozené dily vyménte. Udrzujte ventilacni
otvory stale oteviené a nezakryvejte je predméty
jako novinami, ubrusy, zdclonami apod.

Pfi odvodnovéni hadice dbejte na to, aby

hadice nebyla blokovana a aby otevieny

konec hadice lezel nize nez pfistroj.

Pfistroj provozujte jenom s nasazenou

nadrzi na vodu nebo instalovanou hadici.

Konec hadice musi leZzet nad odtokem.

Kontrola vihkosti

Pfi nastartovani provozu se 3 sekundy pred
startem kompresoru spusti chod ventilatoru. Po
vypnuti ventildtor jesté 3 sekundy dobiha.
Kompresor provadi odvlh¢ovani do té doby,
nez je dosazeno nastavené hodnoty vlhko-

sti vzduchu, poté se vypne. Ventilator jesté 1
minutu dobihd. Pokud relativni vihkost vzduchu
opét stoupne, kompresor se opét zapne.
Upozornéni

Kdyz je vlhkost nastavena na minimalni ho-
dnotu 10 %, pfepne se pfistroj standardné
do kontinudlniho rezimu odvlh¢ovani.

Po vypnuti vyzaduje kompresor 3 minu-

ty, nez je ho opét mozné spustit.

Automatické odmrazovani

Aby se pfistroj béhem trvalého provozu
nepokryl ledem, probihd jeho automa-
tické odmrazovani. Odvlh¢ovani se pfitom
zastavi a ventildtor nadale bézi.

Piipojeni Na Sit

cz

A Provoz je povolen jen s ochrannym vypinacem
proti chybovému proudu (RCD max. chybovy
proud 30mA).

Pted uvedenim do provozu musi kompetent-

ni elektrikar zkontrolovat, zda jsou k dispozici
pozadovana elektricka bezpecnostni opatfeni.
Pfitom je tfeba dodrzovat pfislusné narodni predpisy.
Elektrické zapojeni se provede do zasuvky.

Je tfeba dbat na to, aby byla pfipojovaci z-

suvka vzdélena od vody a vlhkosti a aby

byla zéstrcka chranéna pred vlhkosti.

Zkontrolujte napéti. Technické udaje uvedené na ty-
povém Stitku musi souhlasit s napétim elektrické sité.
Pouzivejte vyhradné prodluzovaci kabel pfipustny
pro venkovni poutziti se stfikajici vodou.

Pred uvedenim piistroje do provozu zkontrolujte,
zda neni poskozen elektricky kabel a/nebo zasuvka.
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Nikdy nepouzivejte nabijecku, kdyz je kabel, zastrcka
nebo vlastni pfistroj poskozeny vnéjsimi vlivy. PFi
poskozeni nechte opravit v autorizované dilné.
Kvylouceni nebezpedi irazu musi byt poskozeny
sitovy kabel vyménén vyrobcem. Za zadnych
okolnosti neprovadéjte vlastnoru¢ni opravy.
Kabelové spoje oddélujte jen zatazenim za zastrcku.
Tahéni za kabel by mohlo poskodit kabel i zastrcku,
a poté by uz nebyla zaru¢ena elektrickd bezpecnost.

Udrzujte stroj, zejména vétraci otvory, vzdy v Cistém
stavu. Téleso stroj nikdy neostfikujte vodou! Plasty
necistéte rozpoustédlem, hoflavymi nebo toxickymi
kapalinami. K ¢isténi pouzivejte jen vihky hadfik.
Jen pravidelné udrzovany a osetfovany

pfistroj mize byt uspokojivou pomuckou.
Nedostate¢na Gdrzba a péce mlze vést k
nepredvidanym nehodam a traziim.

V pfipadé potieby najdete seznam néhradnich

cz

Symboly
VAROVANI/Pozor!

Vystraha pred nebezpecnym
elektrickym napétim

>

Zkontrolujte napéti. Technické udaje
uvedené na typovém Stitku musi
souhlasit s napétim elektrické sité.

D] >

©

Ke snizeni rizika zranéni si
prectéte provozni ndvod.

Pred provadénim jakychkoliv
praci na pfistroji vzdy vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

- @O

Stfidavy proud

CE symbol

@)
m

Vadné a ebo likvidované elektrické
Ci elektronické pfistroje musi byt
odevzdény do prislusnych sbéren.

134
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Pred provadénim jakychkoliv
praci na pfistroji vzdy vytahnéte
zéstrcku ze zasuvky.
Opravy a prace, nepopsané v tomto navodu, smi
provést jen kvalifikovany autorizovany personal.
Tento pfistroj obsahuje chladici prostredek.
PInéni, resp. vyprazdnéni smi provadét je-
nom specialné vzdélani technici s osvédcenim
pro chladici prostfedky. V pfipadé odborné
spravného pouzivani a neposkozeni obéhu
chladiciho prostiedku neni nutné do vasi kli-
matizace napliiovat chladici prostiedek.

Tento pfistroj musite pfedat neposkozeny
k odborné spravné likvidaci.

Pouzivejte jen originalni pfislusenstvi

a originalni nahradni dily.

o

a

Pred kazdym provozem provedte vizudlni kontrolu.

dilli na internetové strance www.guede.com.

Zaruka

Zarucni doba ¢ini 12 mésict pfi pramyslovém
pouZziti, 24 mésicl pro spotrebitele a

zacinad dnem nakupu pfistroje.

Zaruka se vztahuje vyhradné na nedostatky
zpUsobené vadou materidlu nebo vyrobnivadou.
Pfi reklamaci v zarucni dobé je tieba pfilozit
originalni doklad o koupi s datem prodeje.

Do zaruky nespada neodborné pouziti jako napf.
pretizeni pfistroje, pouziti nasili, poskozeni cizim
zésahem nebo cizimi predméty. Nedodrzeni
navodu k pouZziti a montazi a normalni
opotfebenirovnéz nespadé do zaruky.

Dulezité informace pro zakaznika
Upozoriujeme, Ze vraceni béhem zaru¢ni
doby nebo i po zéru¢ni dobé je treba zasadné
provést v origindlnim obalu. Timto opatienim
se ucinné zabrani zbyte¢nému poskozeni

pfi dopravé a jeho ¢asto spornému vyfizeni.
Pfistroj je optimalné chrdnén jen v originalnim
obalu, a tim je zajisténo plynulé zpracovani.

Servis

Méte technické otazky? Reklamaci? Potiebujete
nadhradni dily nebo ndvod k obsluze? Na nasi
domovské strance www.guede.com Vam v oddilu
Servis pomuzeme rychle a nebyrokraticky. Prosim
pomozte ndm pomoci Vadm. Aby bylo mozné

Va3 pfistroj v pfipadé reklamace identifikovat,

potfebujeme sériové ¢islo, objednaci ¢islo a rok vyro-

by. VSechny tyto idaje najdete na typovém stitku.

Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360
Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Odstranovani zavad

Kéd poruchy
E1

E2/E3

EE

Pricina
Porucha teplotniho cidla
vyparniku

Porucha ¢idla vlhkosti vzduchu-
a teplotniho ¢idla

Unik netésnosti v okruhu chladiva

Naprava

Pistroj pracuje déle, ale kazdych cca 20
min. je provadéno odmrazeni, které mlize
trvat az 8 min.

Pokud pfistroj pravé neprovadi odm-
razeni, odpojte jej kratce od elektrické
sité. Pokud se porucha vyskytne znovu

i po opakovaném zapnuti, kontaktujte
zékaznicky servis.

Pfistroj pracuje déle a provadi
odvlh¢ovani nezavisle na vihkosti
vzduchu.

Cidlo vihkosti vzduchu a teplotni ¢idlo
se eventudlné musi vymeénit. Kontaktujte
zakaznicky servis.

Odpojte pristroj kratce od elektrické sité.
Pokud se porucha vyskytne znovu i po
opakovaném zapnuti, kontaktujte zakaz-
nicky servis.
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Technické Udaje

Susic stavieb GBT 80.1

Obj. ¢.

Menovité napétie / Frekvencia siete
Menovity vykon / Max. vykon
Menovité napétie / max. Prad

Druh ochrany

Chladiaci prostriedok / Mnozstvo
Odvlh¢ovaci vykon

Prietok vzduchu
Pripustny tlak max.

Rozsah teplot
Hmotnost
DA~S$A~Vvmm
Vznikajucim hlukom

Zariadenie pouZite az po pozornom
precitani a porozumeni navodu k
obsluhe. Oboznémte sa s ovladacimi

prvkami a spradvnym pouzitim pristroja. Dodrzujte
véetky v ndvode uvedené bezpecnostné pokyny.
Sprévajte sa zodpovedne voci tretim osobam.

Obsluha je zodpovedné za nehody ¢i
nebezpecenstvo vodi tretim osobam.

Ak méte o zapojeni a obsluhe pristroja po-
chybnosti, obratte sa na zakaznicky servis.

Bezpecnostné Pokyny

Pozor

Preditajte si vSetky bezpecnostné poky-
ny a instrukcie. Chyby pri dodrziavani nizsie
uvedenych pokynov mozu viest k zésahu
elektrickym pradom, poziaru a/alebo vaznym
Urazom. VSetky bezpecnostné pokyny a
instrukcie uschovajte na budtce pouzitie.

Pristroj smu pouzivat deti starsie
ako 8 rokov a osoby so znizenymi
psychickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo s
nedostatkom skusenosti a / alebo
vedomosti len vtedy, pokial su pod
dohladom alebo ak boli pouceni

o bezpecnom pouzivani pristroja
a ak pochopili nebezpecenstva z
toho vyplyvajuce. Deti sa nesmu s
pristrojom hrat.

30°CRH80%
27°C RH60%

na strane nizkeho tlaku
na strane vysokého tlaku

55548
220-240V ~ 50 Hz
1300 W /P1
47A/57A
P22
R290/280¢g
801/ Den

501/ Den
400m3/h

1,0 MPa

2,5 MPa
5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58dB

Cistenie a drzbu pristroja nesmu
deti vykonavat bez dozoru. V zau-
jme vyhnutia sa nebezpecenstvam
musi byt poskodené sietové vede-
nie vymenené vyrobcom.

A Nebezpecenstvo chordb!

« Nahromadend voda nie je vhodnd na pitie ani
zalievanie. Hrozi nebezpecenstvo pre zdravie.

A Nebezpecenstvo uderu el. pradu!

« Pristroj nestavajte do vody, a to ani do mlak ¢i
kaluzi.

« Pristroj, pripojné vedenie a sietova zastrcka
nesmu byt ponorené do vody ani do inych
kvapalin.

« Pristroj chréante pred kvapkajucou a striekaju-
cou vodou.

+ Ak sa do pristroja (s vynimkou nadrze na vodu)
dostane voda, musite ihned' vytiahnut zo
zésuvky sietovul zastréku. Pred opdtovnym
sprevadzkovanim dajte pristroj skontrolovat.

+ Pristroj neobsluhujte mokrymi rukami.

« Ak sa pristroj dostane do vody, okamzite vyti-
ahnite sietovu zastrcku. Az potom z nej vyberte
samotny pristroj.
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Pouzitie v sulade s uréenim

Pristroj je ureny vylu¢ne na odvlh¢ovanie
obytnych, pivni¢nych alebo skladovych
priestorov. Rozsah teplot: 5°C - 35°C. Je

vhodnd len do vnutornych priestorov.

Postavte pristroj vzdy na pevny a rovny pod-

klad! Dbajte na to, aby sa pristroj pocas pre-
vadzky neprevrhol, nesklzol ani nespadol.

Pristroj nepouzivajte na plavériach, v umyvarnach
ani v podobnych priestoroch / miestnostiach.
Pristroj nikdy nevystavujte teplotdm pod 0

deniach mo6ze zamrznUt a poskodit systém.

Pristroj nepouzivajte v prasnom prostredi ani v
prostredi s obsahom chldru. Nepracujte s pristrojom
v prostredi s nebezpecenstvom explézie, v ktorom sa
nachadzaju horlavé kvapaliny, plyny alebo prachy.
Tento pristroj sa smie pouzivat len v sulade s
uvedenymi predpismi. Pri nedodrzani usta-

noveni zo vieobecne platnych predpisov a
ustanoveni z tohto navodu nie je mozné vyrob-

cu povazovat zodpovednym za skody.

Zvyskové nebezpecenstva

Aj pri spravnom pouzivani a dodrziavani
vsetkych bezpecnostnych predpisov mozu
stale este existovat zvyskové rizika.

/\ Pogkodenie sluchu

DIhsi pobyt v bezprostrednej blizkosti
beziaceho pristroja moze sposobit poskodenie
sluchu. Pouzivajte ochranu sluchu!

A Nebezpecenstvo uderu el. pridu!

Pristroj, pripojné vedenie a sietova zastrcka nesmu
byt ponorené do vody ani do inych kvapalin.

Ak sa pristroj dostane do vody, okamzite
vytiahnite sietovu zastr¢ku. Az potom

znej vyberte samotny pristroj.

A Nebezpecenstvo explozie!

Nepracujte s pristrojom v prostredi's
nebezpecenstvom explézie, v ktorom sa nachad-
zaju horlavé kvapaliny, plyny alebo prachy.

Spravanie v pripade nidze

Poskytnite Urazu zodpovedajucu potrebnu

prvi pomoc a privolajte ¢o mozno najrychlejsie
kvalifikovanu lekarsku pomoc. Chrante zraneného
pred dalsimi Grazmi a upokojte ho. Ak pozadujete
pomoc, uvedte tieto Udaje: 1. Miesto nehody, 2.
Druh nehody, 3. Pocet zranenych, 4. Druh zranenia

Prevadzka

Pristroj pouzivajte len v bezchybnom stave.

Pred kazdou prevadzkou vizualne skontrolujte.
Predovsetkym bezpecnostné zariadenia, elektrické
ovladacie prvky, elektrické vedenia a skrutkové spoje
skontrolujte z hladiska poskodenia a utiahnutia.
Poskodené ¢asti pred prevédzkou pripadne vymerite.
Pristroj sa nesmie pouzivat, ak je poskodeny alebo

st chybné bezpecnostné zariadenia. Opotrebe-

né a poskodené diely vymenite. Vetracie drazky
udrziavajte volné a nezakryvajte ich ziadnymi
predmetmi ako novinami, de¢kami, prehozmi a pod.
Pri odvodniovani hadice dbajte na to, aby

hadica nebola blokované a aby otvoreny

koniec hadice lezal nizsie nez pristroj.

Pristroj prevadzkujte len s nasadenou nadrzou

na vodu alebo instalovanou hadicou. Ko-

niec hadice musi lezat nad odtokom.
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Kontrola vihkosti

Pri Starte prevadzky ventildtor nabehne 3 se-
kundy predtym, nez sa spusti kompresor. Po
vypnuti ventildtor eSte 3 sekundy dobieha.
Kompresor odvlh¢uje az do dosiahnutia nastavenej
hodnoty vlhkosti vzduchu, potom sa vypne. Ven-
tilator eSte 1 minutu dobieha. Ak relativna vlhkost
vzduchu znova stipne, kompresor sa opat zapne.

Upozornenie

Ak je vlhkost nastavend na minimalnu ho-
dnotu 10 %, prepne sa pristroj Standardne
do kontinudlneho rezimu odvlh¢ovania.
Po vypnuti si kompresor vyzaduje 3 minu-
ty, nez je mozné opét ho spustit.

Automatické odmrazovanie

Aby sa pristroj pocas trvalej prevadzky neprikryl
ladom, automaticky sa odmrazuje. Odvlhcovanie
sa pritom zastavi a ventilator nadalej bezi.

SK

Sietova Pripojka

/\ Prevédzka je povolena len s ochrannym
vypinac¢om proti chybovému prddu (RCD max.
chybovy priad30 mA).

Pred uvedenim do prevadzky musi kompetentny
elektrikédr skontrolovat, ¢i st k dispozicii pozadované
elektrické bezpecnostné opatrenia. Pritom je
treba dodrziavat prislusné narodné predpisy.
Elektrické zapojenie sa vykona do zasuvky

Je potrebné dbat na to, aby bola pripojna
zasuvka vzdialend od vody a vlhkosti a aby

bola zastrc¢ka chranena pred vihkostou.
Skontrolujte napatie. Technické Uda-

je uvedené na typovom Stitku musia

sthlasit s napatim elektrickej siete.
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Pouzivat len predlzovaci kabel odolny
vodi netlakovej vode, ktory je urceny pre
préacu vo vonkajsich priestoroch.

Pred uvedenim pristroja do prevadzky skontrolujte,

Tento pristroj je potrebné v neposkodenom stave
odovzdat na ucel likvidacie v sulade s predpismi.

Pouzivat len originélne prislusenstvo
aoriginélne ndhradné diely.

Cinie je poskodeny elektricky kébel a/alebo zésuvka.
Nikdy nepouzivajte nabijacku, ked je kdbel, zastrcka

alebo vlastny pristroj poskodeny vonkajsimi vplyvmi.
Pri poskodeni nechajte opravit v autorizovanej dielni.

Pred kazdou prevadzkou vizualne skontrolujte.
Udrzujte stroj, najma vetracie otvory, vzdy

v ¢istom stave. Teleso stroja nikdy neostre-
kujte vodou! Plasty necistite rozpustadlom,

SK
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V zaujme vyhnutia sa nebezpecenstvam
musi byt poskodené sietové vedenie vy-
menené vyrobcom. Za Ziadnych okolnosti
nevykondvajte vlastnorucné opravy.

Kablové spoje oddelujte len zatiahnutim za
zastrcku. Tahanie za kabel by mohlo poskodit
kébel i zastrcku, v tom pripade by uZ ne-
bola zarucené elektrickd bezpecnost.

Symboly
POZOR/Pozor!

Vystraha pred nebezpe¢nym
elektrickym napatim

> P

Skontrolujte napétie. Technické udaje
uvedené na typovom stitku musia
suhlasit s napatim elektrickej siete.

Na znizenie rizika zranenia si
precitajte prevadzkovy navod.

Pred vykonavanim akychkolvek
prac na pristroji vzdy vytiah-
nite zastrcku zo zasuvky.

. @OP

Striedavy prud

(@)
m

CE symbol

Chybné a/alebo likvidované elektrické
Ci elektronické pristroje musia byt
odovzdané do prislusnych zberni.

[an)

drzba

Pred vykonavanim akychkolvek

prac na pristroji vzdy vytiah-

nite zastrcku zo zasuvky.
Opravy a prace, nepopisané vtomto navode, smie
vykonat len kvalifikovany autorizovany personal.
Tento pristroj obsahuje chladiaci prostriedok.
PInenie, resp. vyprazdnenie smu realizovat len
prislusne vzdelani technici s osved¢enim pre
chladiace prostriedky. Pri odborne spravnom
pouzivani a neposkodeni obehu chladiaceho
prostriedku nie je potrebné do vasej klimatiza-
cie dodatoc¢ne plnit chladiaci prostriedok.

horlavymi alebo toxickymi kvapalinami. Na
Cistenie pouzivajte len vihkd handricku.

Len pravidelne udrziavany a osetrovany
pristroj mdze byt uspokojivou pomackou.
Nedostato¢na Udrzba a starostlivost méze
viest k nepredvidanym nehodam a tirazom.

V pripade potreby ndjdete zoznam néhradnych
dielov na internetovej stranke www.guede.com.

Zaruka

Zarucnd lehota je 12 mesiacov pri priemysel-

nom pouziti, 24 mesiacov pre spotrebitela

a zacina dnom néakupu pristroja.

Zéruka sa vztahuje vyhradne na nedostatky sp6-
sobené chybou materialu alebo vyrobnou chybou.
Pri reklamacii v zaru¢nej lehote je potrebné prilozit
originalny doklad o kuipe s ddtumom predaja.

Do zaruky nespada neodborné pouzitie, ako napr.
pretazenie pristroja, pouzitie nasilia, poskodenie
cudzim zasahom alebo cudzimi predmetmi.
Nedodrzanie ndvodu na pouzitie a montaz a
normalne opotrebenie tiez nespada do zaruky.

Délezité informacie pre zakaznika
Upozoriujeme, Ze vratenie pocas zérucnej lehoty
alebo i po zéru¢nej lehote je potrebné zdsadne
vykonat v origindlnom obale. Tymto opatrenim
sa ucinne zabréni zbyto¢nému poskodeniu pri
doprave a ¢asto spornému vybaveniu. Pristroj

je optimalne chraneny len v origindlnom

obale, a tym je zaistené plynulé spracovanie.

Servis

Mate technické otézky? Reklaméciu? Potrebujete
nahradné diely alebo ndvod na obsluhu? Na nasej
domovskej stranke www.guede.com vam v oddiele
Servis pomdzeme rychlo a nebyrokraticky. Pomozte
nam, prosim, aby sme mohli pomdct vdm. Aby bolo
mozné vas pristroj v pripade reklamécie identifikovat,
potrebujeme sériové Cislo, objedndavacie ¢islo a rok
vyroby. Vietky tieto Udaje ndjdete na typovom Stitku.

Tel.: +49(0) 79 04/ 700-360
Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Odstranovanie chyb

Kéd chyby
E1

E2/E3

EE

Pricina
Chyba na teplotnom senzore
vyparnika

Chyba na senzore vlhkosti vzduchu a
teploty

Priesak v okruhu chladiaceho prostriedku

Naprava

Pristroj pracuje dalej, ale cca kazdych 20
min vykond rozmrazenie, ktora trva az
do 8 min.

Ked sa pristroj akurat nerozmrazuje,
odpojte ho na chvilu z elektrickej siete. Ak
sa bude chyba i po opatovnom zapnuti
nadalej vyskytovat, kontaktujte zékazni-
cky servis.

Pristroj pracuje dalej a trvalo odvlhcuje,
nezavisle od vlhkosti vzduchu.

Senzor vlhkosti vzduchu a teploty treba
popr. vymenit. Kontaktujte zakaznicky
servis.

Pristroj nakratko odpojte z elektrickej
siete.

Ak sa bude chyba i po opdtovnom
zapnuti nadalej vyskytovat, kontaktujte
zakaznicky servis.
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Miszaki Adatok

Epitéipari szaritoberendezés
Megrend.szém

Névleges fesziiltség / Halézati frekvencia
Névleges teljesitmény / Max. teljesitmény
Névleges fesziiltség / max. Aram

Védelmi fokozat

Hdtéanyag / Mennyiség

Paramentesitési teljesitmény

Leveg6aram

Megengedett nyomés max.

Hémérséklettartomany
Sualy

HxS5zxM mm-ben
Zajkibocsatas

Csak azutan hasznalja a szivattyut,
A miutan figyelmesen elolvasta és
megértette a kezelési Utmutatot.

Ismerkedjen meg az irdnyit6 elemekkel és a
berendezés szabalyszer( hasznélataval! Tartsa be a
biztonsagi utasitdsokat. Viselkedjen figyelmesen
harmadik személlyel szemben.

A kezel6 személy felelds a balesetekért és
a harmadik személy biztonsagaért.

Az esetben, ha a gép bekapcsoldsaval és
kezelésével kapcsolatban kételyei tdmad-
nak, forduljon a szervizszolgalathoz.

Biztonsagi Tudnival6k
Figyelmeztetés

Olvassa el az 6sszes biztonsagi utasitast és
rendelkezést. Az aldbbi utasitasok hibas betarta-
sa dramUtés, tliz és/vagy sulyos balesetveszélyt
jelent. A jovébeni tjraolvasashoz 6rizzen meg
minden biztonsdagi utasitast és rendelkezést.

A késziiléket 8 év feletti gyerekek
és csokkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képesséqgu, ill. tapasztalat-
lan személyek csak felligyelet mel-
lett hasznalhatjak, illetve akkor, ha
megtanultak a készllék biztonsa-
gos hasznalatat és megértették az
ebbdl eredd veszélyeket. Soha ne
engedjen gyerekeket a készlilékkel
jats-zani.

30°CRH80%
27°C RH60%

az alacsony nyoméasu oldalon
amagas nyomasu oldalon

GBT 80.1

55548
220-240V ~ 50 Hz
1300 W /P1
47A/57A
P22
R290/280¢g
801/ Nap

501/ Nap
400m*/h

1,0 MPa

2,5 MPa
5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58dB

A tisztitast és a felhasznal i karban-
tartast soha nem végezhetik
gyerekek felligyelet nélkiil. A ves-
zélyeztetés elkertilése érdekében a
megrongalt haldzati kabelt a gyarto
cserélje ki.

A Megbetegedés veszélye!

+ Az 6sszegyljtott viz nem alkalmas ivasra és
ontozésre. Egészségligyi veszély all fenn.

A Aramiités veszélye!

« Ne allitsa a készuléket vizbe, tocsakba vagy
pocsolyakba.

« Akésziiléket, a csatlakozévezetéket és a
haldzati csatlakozot tilos vizbe vagy egyéb
folyadékokba meriteni.

. Ovja a késziiléket a csepegd és froccsend viztol.

« Ha folyadék kertilt a késziilékbe (a viztarta-
lyok kivételével), azonnal hiizza ki a haldzati
csatlakozot. Az ismételt lizembe helyezés el6tt
ellendriztesse a késziiléket.

+ Ne kezelje a késziiléket nedves kézzel.

« Ha a késziilék vizbe keriilt, azonnal hizza ki a
halézati csatlakozot. Csak ezutén vegye ki a
késziiléket.
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Rendeltetés szerinti hasznalat

A késziilék kizardlag lakdhelyiségek, pincék

vagy tarol6 helyiségek paramentesitésére

szolgal. Homérséklettartomany: 5°C - 35°C.
Kizérolag beltéri hasznélatra alkalmas.

A késziiléket mindig szilérd, egyenes aljzatra he-
lyezze! Ugyeljen arra, hogy a késziilék tizem kdzben
ne boruljon fel, ne csisszon meg és ne essen le.

Ne hasznélja a késziiléket uszodaban, mo-

sdéban vagy hasonlé helyiségekben.

Soha ne tegye ki a késziléket 0 °C-os vagy anndl
alacsonyabb hémérsékletnek. A maradék viz a veze-
tékekben megfagyhat és karosithatja a rendszert.

Ne hasznalja a késziléket poros vagy klort tartal-
mazé kornyezetben. Ne dolgozzon a késziilékkel rob-
banésveszélyes kozegben, amelyben tlizveszélyes
folyadékok, gazok vagy porok talélhatok.

A késziiléket kizardlag az aldbbiakban leirtaknak
megfeleléen szabad hasznalni. Ebben az utasitdsban
foglalt altalanosan érvényes el6irasok mellézése
kovetkeztében beallt karokért a gyartd nem felelds

Maradékveszélyek

Az 6sszes biztonsagi el6iras betartasa
és helyes alkalmazasa esetén is fennall-
nak bizonyos maradvanykockazatok.

/\ Hallaskarosodas

A bekapcsolt kozelében hosszabb ideig tartéz-
kodd személyek halldskarosodast szenvedhet-
nek. Halldsvédd eszkéz hasznélata ajanlott!

A\ Aramiités veszélye!

A készlléket, a csatlakozovezetéket és
a halozati csatlakozot tilos vizbe vagy
egyéb folyadékokba meriteni.

Ha a készllék vizbe kerilt, azonnal
huzza ki a haldzati csatlakozét. Csak
ezutan vegye ki a késztiléket.

A Robbanasveszély!

Ne dolgozzon a késziilékkel robbandsves-
zélyes kozegben, amelyben tlizveszélyes
folyadékok, gazok vagy porok talalhatok.

Viselkedés kényszerhelyzetben

Igyekezzen a balesetnek megfeleléen elsésegélyt
nyujtani, s minél hamarabb biztositson be

orvosi segitséget. A sebesiltet nyugtassa meg,

s védje tovabbi balesettdl. Ha segitségre van
szliksége, tlintesse fel az alabbi adatokat: 1.

A baleset szinhelye, 2. A baleset tipusa, 3. A
sebestiltek szama, 4. A sebestilések tipusa

Uzemeltetés

Minden hasznalat el6tt ellendrizze, nincs-e a gép
megrongalddva, s miikod6képesek-e a biz-
tonséagi berendezések, a villanyvezetékek és az
elektromos szabalyzo berendezések. Ellendrizze
a csavarokat, hogy ne legyenek hibasak és ne
legyenek meglazulva. A gépet kizérélag abban az
esetben szabad hasznalni, ha nincs megrongalo-
dva, s a biztonsagi berendezés mlikodoképes!

Tilos a berendezés hasznélata az esetben, ha hibas,
vagy a biztonsagi berendezés meg van kérosodva.
A kopott és hibas alkatrészeket haladéktalanul
cserélje ki. A szell6z6réseket mindig szabadon

kell tartani, és nem szabad targyakkal, pl. jsag-
gal, asztalteritével, fliggonnyel, stb. lefedni.

A tomldn keresztil torténd vizelvezetés

soran ligyeljen arra, hogy a tomlé ne du-

guljon el, és nyitott vége a késztiléknél alac-
sonyabb poziciéban helyezkedjen el.

A késziiléket csak behelyezett viztartél-

lyal vagy telepitett tomlével lizemeltesse. A

tomlé végét iranyitsa egy lefolyé folé.

Nedvesség-ellendrzés

Az lizem elinditasakor a ventilator a kompresszor
inditdsa el6tt 3 masodperccel mikddésbe 1ép. Kikap-
csolaskor a ventilator még 3 méasodpercig tizemel.

A kompresszor a paratartalom beéllitott

értékének eléréséig paramentesit, majd ki-

kapcsol. A ventilator ezutdn még 1 percig

lizemel. Ha a relativ paratartalom Gjra emel-

kedni kezd, a kompresszor Ujra bekapcsol.
Figyelmeztetés

Ha a nedvesség a 10%-0s minimalis értékre van
bedllitva, akkor a késziilék alapesetben folya-
matos paramentesitési izemmaodra valt.

Ledllitas utan a kompresszornak 3 percre
van szliksége, hogy ujra elinduljon.

Automatikus jégmentesités

Tartos lizemben a jegesedés megel6zése ér-
dekében a késziilékben automatikus jégmentes-
ités zajlik. Ekkor a pdramentesitési mivelet van
beallitva, és a ventilator tovabb Gizemel.

Hal6zati Csatlakoztatas

/\ Kizérolag hiba dram elleni védékapcsoloval
hasznalhaté (RCD el6irds szerint max. hibaaram
30mA).

Uzembehelyezés el6tt kompetens villanyszerels
ellendrizze, hogy a kdtelez6 elektro - biztonségi
utasitasok be vannak-e biztositva. Egyuttal be
kell tartani az illetékes helyi rendelkezéseket is.

A gépet kapcsolja be a konektorba

41

HU



MAGYAR

42

HU

 @OBPP

Ugyeljen arra, hogy a csatlakozé konektor tavol
és védve legyen a vizt6l és nedvességtol.

Ellendrizze a feszultséget: A tipuscimkén
feltlintetett adatoknak azonosaknak kell
lennilik az &ramkor fesziiltségével.

Kizérolag a kiltérre jovahagyott, froccsend viz ellen
védett hosszabbitokabel hasznalata megengedett.

A berendezés lizembehelyezése el6tt
ellendrizze, nincs-e megrongélva az elek-
tromos kabel és/vagy a dugvilla.

Soha ne hasznalja az akkutoltét, ha a ka-

bel, dugé vagy maga a késziilék kiilsé hata-
sok kovetkeztében sériilt. Kdrosodds esetén
autoizalt mlhelyben javittassa meg.

A veszélyeztetés elkeriilése érdekében a me-
grongalt haldzati kabelt a gyarto cserélje ki.
Soha ne végezzen sajat maga javitasokat!

A tapkabelt kizarélag a villdsdugdnal meg-
fogva huzza ki a dugaljbdl. A kabel rdngatasa
a kabel vagy a dugalj megsériilését eredmé-
nyezheti, ami dramiités veszélyével jar.

wv
3.

zimbolumok

FIGYELMEZTETES/Figyelem!

Figyelmeztetés a veszé-
lyes magas fesziltségre.

Ellendrizze a fesziltséget: A tipuscimkén
feltlintetett adatoknak azonosaknak

kell lennitik az dramkor fesziiltségével.
A személyi sériilések kockazatanak
csokkentése érdekében olvassa

el a felhasznaldi Gtmutatot.
Mindennemdi tisztitasi, karbantar-

tasi munka el6tt mindig huzza ki
avillasdugot a fali dugaljbol.

Valtéaram

N
m

CE jelzet

Hibds és/vagy tonkrement villany,
vagy elektromosgépeket at kell adni
azilletékes hulladékgy(ijté telepre.
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Karbantartas

Mindennemdi tisztitasi, karbantar-

tasi munka el6tt mindig huzza ki

avillasdugot a fali dugaljbol.
Javitasokat és azokat a munkakat, melyeket a

hasznélati utasitas nem tartalmaz, kizardlag
autorizélt szakemberek végezhetik!

A késziilék hitékozeget tartalmaz. A késziilék
toltését és uritését kizardlag hiit6kozeg-kezelési
tanusitvannyal rendelkez6, képzett technikusok
végezhetik. A klimaberendezést szakszer(i
hasznélat és megfelel6 hlit6kozeg-keringetés
esetén nem kell Gjratdlteni hlit6kozeggel.

A sértetlen allapotu készilék artalmat-
lanitasat szakszerden kell végezni.

Csak eredeti tartozékokat és erede-
ti potalkatrészeket alkalmazzon!

Ellenérizze a csavarokat, hogy ne legye-

nek hibasak és ne legyenek meglazulva.
Tartsa mindig tisztan a gépet, kiiléndsen pe-
dig a szell6z6 nyilasokat. Soha ne tisztitsa a
géphdzat vizsugdrrall A mlanyag részeket
ne tisztitsa oldoszerekkel, tlizveszélyes vagy
mérgezd hatasu folyadékokkal. Tisztitashoz
csak benedvesitett ruhadarabot hasznéljon.

Kizérolag rendszeresen karbantartott és kezelt
gép lehet megbizhatd segédeszkdz. Elégtelen
karbantartas és kezelés elére nem lathatd
balesetekhez és sériilésekhez vezethet.

Szlikség esetén nézze meg a potalkatrész
listat a www.guede.com honlapon

Jotallas

esetén, fogyasztd esetén 24 honap, jotéllas

a késziilék megvétele napjan kezdddik.

A jotéllas kizarolag az anyagi, vagy gyartasi hibakbdl
eredé elégtelenségekre vonatkozik. Reklamécioé
esetén fel kell mutatni az eredeti, a vasarlaskor
kapott, s a vasarlas datumaval ellatott iratot.

A jotallas nem vonatkozik a géppel vald szaktalan
hasznélat kovetkeztében bekovetkezé hibakra,
pl. a gép tulterhelése, er6szakos hasznélata,

vagy idegen targyakkal valé megrongalédasa.A
hasznalati utasitas mell6zése kovetkezmé-
nyeire, szerelési és szokdsos, normalis elhas-
znalddasra sem vonatkozik a jotallas.

Fontos informaciok az ligyfél részére

Felhivjuk a felhasznéld figyelmét, hogy mind a
jotallasiidében, mind annak lejartat kovetéen
visszaadasra kizarolag az eredeti csomagoldsban
kertlhet sor. Ezzel hatékonyan megel6zhetdk a
berendezés szallitds kozbeni megsériilése, illetve
avitas reklamacids esetek. A készliléket az eredeti
csomagoldsa optimalisan dvja, és igy biztositott

a reklaméacids igény mielébbi feldolgozasa.

Szerviz

Vannak kérdései? Reklamacio? Sziiksége van potalka-
trészekre, vagy hasznélati utasitasra? Honlapunkon
awww.guede.com cimen szerviz terén gyorsan,
birokraciat kizarva segitségére lesziink. Kérem,
segitsen, hogy segithesstink. Hogy gépét reklamacié
esetén identifikalhassuk, sziikséglink van a gyartasi
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szamra, a szortiment tételszdmara és a gyartasi évre. Fax:
Ezek az adatok fel vannak tiintetve a tipus cimkén. E-Mail:

Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360

Hibaelharitas

Hibakéd
E1

E2/E3

EE

Ok

A parologtat6
hémérséklet-érzékeldjének hibaja

A paratartalom-
és a hémérséklet-érzékeld hibéja

Szivérgas a h(itékdzeg-keringetd rends-
zerben

+49 (0) 79 04/ 700-51999
support@ts.guede.com

Elharitas

A késziilék tovabb Gzemel, de kb. 20
percenként jégtelenitésre keriil sor, amely
egy legfeljebb 8 percig tarté folyamat.

Ha a késziilék éppen nem végez jégteleni-
tést, valassza le rovid id6re az aramellatas-
rél. Amennyiben a hiba a késziilék ujbdli
bekapcsoldsa utan is fennall, [épjen
kapcsolatba az tigyfélszolgalattal.

A késziilék tovabb tizemel, és tartdsan
parétlanit, a levegd pératartalmatol
fliggetlendl.

A paratartalom- és a hémérséklet-
érzékel6t szlikség esetén ki kell cserélni.
Lépjen kapcsolatba az Uigyfélszolgalattal.

Valassza le a késziiléket rovid id6re az
aramellatasrol.

Amennyiben a hiba a késziilék Gjboli
bekapcsolasa utan is fennall, [épjen
kapcsolatba az tigyfélszolgalattal.
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Dane techniczne

Osuszacz budowlany GBT 80.1

Nr artykutu

Napiecie sieciowe / czestotliwos¢
Moc znamionowa / Maks. moc
Napiecie znamionowe / maks. prad
Stopieri ochrony

Czynnik chtodzacy / ilos¢

Moc osuszania

Wydatek powietrza
Dopuszczalne cisnienie maks.

Zakres temperatur
Ciezar

Dt. x szer.x wys. w mm
Emisja hatasow

Uzywac urzadzenia dopiero po
A doktadnym zapoznaniu sie i
zrozumieniu instrukcji obstugi.

Zapoznac sie z elementami obstugi i prawidtowym
uzytkowaniem urzadzenia. Przestrzegac wszystkich
wskazéwek bezpieczenstwa podanych w instrukgji.
Zachowywac sie w sposob odpowiedzialny w
stosunku do innych osob.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za wypad-

ki lub zagrozenia dla 0séb trzecich.

Jezeli powstang watpliwosci dotyczace
podtaczenia i obstugi urzadzenia, nalezy

zwrdcic sie do dziatu obstugi klienta.

Wskazéwki bezpieczenstwa
OSTRZEZENIE

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja
obstugi i zawartymi w niej wskazéwkami.

Brak przestrzegania instrukcji bezpieczenstwa i
zawartych w niej wskazéwek moze by¢ przyczyna

porazenia pradem, pozaru i/lub powstania obrazen.

Prosze zachowac na przysztosc wszystkie
wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane
przez dzieci powyzej 8 roku

zycia i przez osoby z obnizonymi
zdolnosciami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub psychicznymi, z
brakujacym doswiadczeniem i/
lub wiedzg, jesli znajduja sie pod
nadzorem badz zostaty poinstruo-

30°C RH80%
27°C RH60%

po stronie cisnienia niskiego
po stronie ci$nienia wysokiego

55548

220-240V ~ 50 Hz
1300 W/ P1
47A/57A

P22
R290/280¢g

80l /dzien
50| /dzien

400m3/h

1,0 MPa
2,5 MPa

5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58 dB

wane odnosnie do bezpiecznego
uzywania urzadzenia i zrozumiaty
wynikajace z niego zagrozenia.
Dzieci nie moga bawi¢ sie
urzadzeniem.

Prace zwigzane z czyszczeniem i
konserwacja realizowane przez
uzytkownika nie moga by¢ wykony-
wane przez dzieci bez nadzoru. Aby
zapobiec zagrozeniom, producent
musi wymieni¢ uszkodzony prze-
wod przyfacza do sieci.
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A Zagrozenie wystapienia chordb!

+ Nagromadzona woda nie nadaje sie do picia
lub nawadniania. Istnieje zagrozenie dla
zdrowia.

A Zagrozenie na skutek porazenia

pradem!

Nie ustawia¢ urzadzenia w wodzie, réwniez nie
w katuzach wody lub bajorach.

Urzadzenie, przewdd przytaczeniowy i wtyczka
sieciowa nie moga zosta¢ zanurzone w wodzie
lub innych ptynach.

Chroni¢ urzadzenie przed kroplami wody i
wodg rozpryskowa.

Jesli ptyn przedostanie sie do urzadzenia
(zamiast do zbiornika na wode), to nalezy
natychmiast odtaczyc¢ wtyczke sieciowa. Przed
ponownym uruchomieniem zleci¢ kontrole
urzadzenia.

Nie obstugiwac urzadzenia mokrymi dtorimi.

Jesli urzadzenie wpadnie do wody, to nalezy
natychmiast odtaczy¢ wtyczke sieciowa. Dopie-
ro pdzniej wyjac urzadzenie.

Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie stuzy wytacznie do osuszania
pomieszczen mieszkalnych, piwnicznych lub
magazynowych. Zakres temperatur: 5°C - 35°C.
Nadaje sie wytacznie do uzycia we wnetrzach.

Stawiac¢ urzadzenia zawsze na stabilnym i
ptaskim podtozu! Podczas pracy zwracaé
uwage na to, aby urzadzenie nie przechylito
sie, nie zedlizgneto sie lub nie spadto.

Nie uzywac urzadzenia w basenach, pralni-
ach lub podobnych pomieszczeniach.

Nigdy nie naraza¢ urzadzenia do oddziatywanie
temperatur ponizej 0°C. Woda resztkowa w prze-
wodach mogtaby zamarzna¢ i uszkodzi¢ system.

Nie uzywac urzadzenia w zapylonym lub zakurzo-
nym otoczeniu. Urzadzenia nie wolno stosowac w
strefach zagrozonych wybuchem, w ktérych znajduja
sie palne ciecze, gazy lub istnieje wysokie zapylenie.

Urzadzenie moze by¢ stosowane wytgcznie do
celéw zgodnych z przeznaczeniem. W przypad-
ku nieprzestrzegania regulacji wynikajacych

z 0gdlInie obowiazujacych przepiséw prawa
oraz ustalen podanych w przedstawianej in-
strukgji producent moze odstapic¢ od przyjecia
odpowiedzialnosci za powstate szkody.

Ryzyko resztkowe

Nawet przy prawidtowym stosowaniu i zacho-
waniu wszystkich przepiséw bezpieczenstwa
nadal moze powstac ryzyko resztkowe.

A\ Uszkodzenie stuchu

Dtuzsze przebywanie w poblizu pracujacego
urzadzenia moze spowodowac uszkodze-
nie stuchu. Stosowac ochronniki stuchu!

/\ Zagrozenie na skutek porazenia pradem!
Urzadzenie, przewdd przyfaczeniowy i
wtyczka sieciowa nie moga zostac zanur-
zone w wodzie lub innych ptynach.

Jedli urzadzenie wpadnie do wody, to nalezy
natychmiast odfaczy¢ wtyczke sieciowa.
Dopiero po6zniej wyjac urzadzenie.

/\ Niebezpieczeristwo wybuchu!

Urzadzenia nie wolno stosowac w strefach
zagrozonych wybuchem, w ktérych znajduja sie
palne ciecze, gazy lub istnieje wysokie zapylenie.

Postepowanie w nagtym przypadku

W przypadku obrazen udzieli¢ pierwszej pomocy w
niezbednym zakresie i wezwac mozliwie najszybciej
fachowa pomoc lekarska. Zabezpieczy¢ poszkodo-
wanego przed dalszymi obrazeniami i pozostawic go
w spokoju. W przypadku wezwania pomocy nalezy
podac¢ nastepujace informacje: 1. Miejsce, w ktérym
wydarzyt sie wypadek; 2. Rodzaj wypadky; 3. Liczba
poszkodowanych w wypadku; 4. Rodzaj obrazen

Eksploatacja

Korzystac z urzadzenia jedynie w nienagannym sta-
nie. Przed kazda pracg wykonac kontrole wzrokowa.
Skontrolowac zwtaszcza urzadzenia bezpieczenstwa,
elektryczne elementy obstugi, przewody elek-
tryczne i ztacza Srubowe pod katem uszkodzen i
prawidtowego osadzenia. W razie koniecznosci
wymieni¢ uszkodzone czeéci przed uruchomieniem.
Urzadzenie nie moze by¢ uzywane, jezeli jest
uszkodzone lub gdy uszkodzone sa urzadzenia
zabezpieczajgce. Wymieniac czesci zuzyte i
uszkodzone. Kanaty wentylacyjne powinny by¢
zawsze drozne i nie wolno ich zakrywac przed-
miotami, jak gazety, obrusy, zastony itd.

Podczas odprowadzania wody z weza
zwracac uwage na to, aby nie byt on zablo-
kowany oraz aby otwarta koncowka weza
znajdowata sie gfebiej niz urzadzenie.
Korzystac z urzadzenia jedynie z zamon-
towanym zbiornikiem na wode lub zain-
stalowanym wezem. Kocéwka weza po-
winna znajdowac sie nad odptywem.
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Kontrola wilgotnosci

Po uruchomieniu urzadzenia wentylator
pracuje 3 sekundy przed uruchomieniem
sprezarki. Po wylaczeniu urzadzenia wen-
tylator pracuje nadal przez 3 sekundy.

Sprezarka osusza, do momentu az zostanie
osiggnieta ustawiona warto$¢ wilgotnosci powietrza
i wtedy sie wylgcza. Wentylator pracuje jeszcze przez
1 minute. Jesli wzgledna wilgotno$¢ powietrza po-
nownie wzrosnie, to sprezarka ponownie sie wiacza.
Wskazéwka

Gdy wilgotnos¢ jest ustawiona na warto$¢
minimalna 10%, to bedzie ona domysinie
przetaczona w ciagty tryb osuszania.

Po wytaczeniu sprezarka potrzebu-
je 3 minut do kolejnego startu.

Automatyczne odladzanie

Aby urzadzenie nie pokrywato sie lodem w trybie
ciagtym, odladza sie automatycznie. Nastepuje przy
tym ustawienie osuszania i wentylator pracuje dalej.

Przylaczenie do sieci

A Eksploatacja jest dopuszczalna tylko z
wytacznikiem réznicowopradowym (RCD maks.
prad uszkodzeniowy 30 mA).

Upowazniony elektryk powinien sprawdzi¢
przed uruchomieniem, czy dostepne sa wyma-
gane elektryczne $rodki bezpieczenstwa. Nalezy
przy tym przestrzegac przepisdw krajowych.
Przytacze elektryczne powinno by¢ zrea-
lizowane przez gniazdko wtykowe.

Nalezy zwracac na to uwage, aby gniazdko
przytaczeniowe byto z dala od wody i wilgoci oraz
aby wtyczka byta chroniona przed wilgocia.

Sprawdzi¢ napiecie. Dane techniczne po-
dane na tabliczce znamionowej powinny by¢
zgodne z napieciem sieci elektrycznej.
Wykorzystywac wytacznie przedtuzacz, ktory
jest dopuszczony do uzytku zewnetrznego
zochrong przed wodga rozbryzgowa.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy kabel elektryczny i/lub gni-
azdko sieciowe nie s uszkodzone.

Nigdy nie uzywac tadowarki, gdy kabel, wtycz-
ka lub samo urzadzenie sg uszkodzone przez
dziatanie zewnetrzne. W razie uszkodzen zleci¢
naprawe w specjalistycznym warsztacie.

Aby zapobiec zagrozeniom, producent
musi wymieni¢ uszkodzony przewéd
przytacza do sieci. Pod zadnym pozorem nie
przeprowadzac napraw na wlasna reke.

Roztaczac potaczenia kablowe ciggnac wytacznie
za wtyczke. Pociaggniecie za kabel moze
uszkodzi¢ kabel i wtyczke. Bezpieczenstwo
elektryczne nie jest juz zapewnione.

Symbole

OSTRZEZENIE/Uwagal!

Ostrzezenie przed niebezpiecz-
nym napieciem elektrycznym

Sprawdzi¢ napiecie. Dane tech-
niczne podane na tabliczce zna-
mionowej powinny by¢ zgodne z
napieciem sieci elektrycznej.

W celu ograniczenia ryzyka odnie-
sienia obrazen nalezy zapoznac
sie z instrukcja obstugi.

Przed przystapieniem do wszel-
kich prac przy urzadzeniu nalezy
zawsze wyjac wtyczke z gniazda.

@O B BB

Prad przemienny

N
m

Znak zgodnosci CE

Uszkodzony i/lub przeznaczony do
usuniecia sprzet elektryczny lub
elektroniczny musi zostac przekazany
w punktach zbiorki w celu recyklingu.

| >4

Konserwacja

Przed przystapieniem do wszel-

kich prac przy urzadzeniu nalezy

zawsze wyjac wtyczke z gniazda.
Naprawy i prace, ktére nie zostaty opisane w tej
instrukgji, nalezy powierzac wyfacznie pracowni-

kom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje.

Niniejsze urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy.
Napetnianiem lub opréznianiem moga zajmowac
sie wytacznie wyksztatceni i certyfikowa-

ni technicy chtodnictwa. Przy prawidtowym
uzytkowaniu i nieuszkodzonym obiegu czynnika
chtodniczego nie trzeba uzupetnia¢ posiadane-
go klimatyzatora czynnikiem chtodniczym.

Urzadzenie to nalezy doprowadzi¢ w stanie nieusz-
kodzonym do specjalistycznego punktu utylizacji.

Stosowac tylko oryginalne

wyposazenie i cze$ci zamienne.

Przed kazda praca wykonac kontrole
wzrokowa. Skontrolowac zwtaszcza urzadzenia
bezpieczenstwa, elektryczne elementy obstugi,
przewody elektryczne i ztacza Srubowe pod
katem uszkodzen i prawidtowego osadzenia.

Maszyne nalezy zawsze utrzymywac w czystosci, a
zwtaszcza kanaty wentylacyjne. Nigdy nie kierowac
strumienia wody na korpus urzadzenia! Nie czyscic
tworzyw sztucznych rozpuszczalnikami lub cieczami
tatwopalnymi badz trujacymi. Do czyszczenia
nalezy wykorzystywac zwilzong szmatke.
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Tylko regularnie konserwowane i starannie
utrzymywane urzadzenie moze spetnia¢ w
zadowalajacy sposéb warunki, do ktérych
zostato przeznaczone. Brak whasciwej konser-
wacjii pielegnacji moze powodowac trudne

do przewidzenia wypadki i obrazenia.

W razie potrzeby nasze czesci zamienne mozna
znalez¢ w Internecie na stronie www.guede.com.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy w przypad-
ku uzytkowania komercyjnego, a 24 miesigce
dla uzytkownikéw indywidualnych i rozpoczy-
na sie on w momencie zakupu urzadzenia.

Gwarancja dotyczy wytacznie wad materiatowych
i btedow zaistniatych w procesie produkgji.

W przypadku roszczen z powodu wady to-

waru nalezy, zgodnie z warunkami gwarancji,
przedstawi¢ dowdd zakupu z datg sprzedazy.

Gwarancja nie obejmuje niewfasciwego zastoso-
wania, np.: przecigzenia urzadzenia, zastosowania

z uzyciem sity zewnetrznej, uszkodzen na skutek
dziatania czynnikéw zewnetrznych lub przez ciata
obce. Gwarancja nie obejmuje réwniez nieprzestrze-
gania instrukcji obstugi i zwyktego zuzycia czesci.

Wazne informacje dla klientow

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze przesytka zwrotna
w trakcie okresu obowiazywania gwarangji i takze
po jej uptywie powinna z zasady nastepowac

w oryginalnym opakowaniu. W ten sposéb
bedzie mozna unikna¢ szkdd transportowych

i omina¢ czesto kontrowersyjne regulacje
prawne. Urzadzenie jest chronione w sposéb
optymalny tylko w oryginalnym kartonie, co

zapewnia sprawne rozpatrzenie reklamacgji.

Serwis

Czy maja Pafistwo pytania natury technicznej? Moze
chodzi o reklamacje? Czy potrzebuja Pafistwo czesci
zamiennych lub instrukcji obstugi? Na gtéwnej stro-
nie firmy Glide GmbH & Co. KG (www.guede.com) w
dziale Serwis udzielimy Paristwu pomocy szybko i
bez zbednej biurokracji. Prosimy o wsparcie, bysmy
mogli udzieli¢ pomocy Panstwu. Aby w przypadku
reklamacji mozna byto doktadnie zidentyfikowac
Panstwa urzadzenie, prosimy o podanie numeru se-
ryjnego oraz numeru artykutu i roku produkcji. Wszy-
stkie te dane znajduja sie na tabliczce znamionowej.

Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360
Faks: +49 (0) 79 04/ 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com
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Datos técnicos

Secador de edificios GBT 80.1

Ne de articulo

Tension nominal / Frecuencia
Potencia nominal / Max. potencia
Corriente nominal / Corriente méx.
Clase de proteccion

Refrigerante / cantidad

Capacidad de deshumidificacion

Caudal de aire
Presion max. admisible

Rango de temperatura
Peso max.

LxAnxAlen mm
Emision de ruido

Utilice el aparato solo después de
A haber leido y comprendido
detenidamente el manual de

instrucciones. Familiaricese con los elementos de
funcionamiento y el uso correcto del aparato.
Respete todas las indicaciones de seguridad del
manual. Compdrtese de forma responsable con otras
personas.

El operador es responsable de los acci-
dentes o peligros para terceros.

Sitiene alguna duda sobre la conexién y el
funcionamiento del aparato, péngase en contac-
to con el servicio de atencién al cliente.

Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA

Lea toda lainformacion e instrucciones de
seguridad. Lainobservancia de lasindicaciones
einstrucciones de seguridad puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Conserve toda la informacion y las instruc-
ciones de seguridad para futuras consultas.

El aparato puede ser utilizado

por nifos a partir de 8 afios y por
personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas o
con falta de experiencia y/o conoci-
mientos, si han recibido supervision
o instrucciones sobre el uso del
aparato de forma segura y comp-
renden los peligros que conlleva.

30°C RH80%
27°C RH60%

en el lado de baja presion
en el lado de alta presion

55548
220-240V ~ 50 Hz
1300 W /P1
47A/57A

P22
R290/280g

801/Tag
501/ Tag

400m3/h

1,0 MPa
2,5 MPa

5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58dB

Los nifios no deben jugar con el
aparato.

La limpieza y el mantenimiento no
deben ser realizados por nifos sin
supervision. Para evitar riesgos, si el
cable de conexién a la red eléctrica
estd danado, debe ser sustituido
por el fabricante.
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A iPeligro de enfermedades!

- Elagua recogida no es apta para beber ni para
remojar. Existe riesgo para la salud.

Peligro de descarga eléctrica.

No coloque el aparato en el agua, ni siquiera en
charcos o charcas de agua.

El aparato, el cable de conexion y la clavija de
red no deben sumergirse en agua ni en otros
liquidos.

Proteja el aparato de goteos y salpicaduras de
agua.

Si entra liquido en el aparato (excepto en el
depdsito de agua), desenchlifelo inmediata-
mente. Haga revisar el aparato antes de volver
a utilizarlo.

No utilice el aparato con las manos mojadas.
Si el aparato entra en contacto con el agua,
desenchufelo inmediatamente. Slo entonces
retire el aparato.

Uso previsto

El aparato estéd destinado exclusivamente a
deshumidificar salas de estar, sétanos o tra-
steros. Rango de temperatura: 5°C - 35°C.
Sélo apto para uso en interiores.

Coloque siempre el aparato sobre una superficie
firme y nivelada. Asegurese de que el aparato no se
vuelque, resbale o caiga durante el funcionamiento.

No utilice el aparato en pisci-
nas, lavaderos o similares.

No exponga nunca el aparato a temperaturas
de 0°C o inferiores. El agua residual en las tu-
berias podria congelarse y dafiar el sistema.

No utilice el aparato en ambientes polvorientos
o clorados. No utilice el aparato en atmdsfe-
ras potencialmente explosivas que conten-
gan liquidos, gases o polvo inflamables.

Este aparato sélo debe utilizarse conforme a lo
previsto. El fabricante no se hace responsable de
los dafos derivados del incumplimiento de las
disposiciones de la normativa de aplicacion general
y de las disposiciones de estas instrucciones.

Riesgos residuales

Aungque se utilicen correctamente y se
cumplan todas las normas de seguridad,
pueden existir riesgos residuales.

/\ Daiios auditivos 49

Una exposicion prolongada en las inmediaciones
de un aparato en funcionamiento puede provocar
danos auditivos. Utilice proteccion auditiva.

A Peligro de descarga eléctrica.

El aparato, el cable de conexién y el enchufe no
deben sumergirse en agua u otros liquidos.

Si el aparato se sumerge en agua, desenchufelo
inmediatamente. Sélo entonces retire el aparato.

A iPeligro de explosion!

No trabaje con el aparato en atmdsferas
potencialmente explosivas que contengan
liquidos, gases o polvos inflamables.

Comportamiento en caso de emergencia

Inicie las medidas de primeros auxilios adecuadas
alalesion y solicite asistencia médica cualificada lo
antes posible. Proteja a la persona lesionada para
que no sufra mas lesiones e inmovilicela. Cuando
solicite asistencia, facilite la siguiente informa-
cion: 1. lugar del accidente, 2. tipo de accidente,
3.numero de heridos, 4. tipo de lesiones.

Operacion

Utilice el aparato s6lo cuando esté en perfecto
estado de funcionamiento. Realice una inspeccion
visual antes de cada uso. Compruebe especial-
mente si los dispositivos de seguridad, los mandos
eléctricos, los cables eléctricos y las uniones
atornilladas estan dafados o apretados. Sustituya
las piezas dafadas antes de utilizar el aparato.

No utilice el aparato si esta dafiado o los dispositi-
vos de seguridad estan defectuosos. Sustituya las
piezas desgastadas o dafadas. Mantenga siempre
libres las ranuras de ventilacién y no las cubra con
objetos como periddicos, manteles, cortinas, etc.
Cuando vacie la manguera, asegurese de que

no esté bloqueada y de que el extremo abierto
de la manguera esté mas bajo que el aparato.
Utilice el aparato solo con el depésito de agua o
lamanguera instalados. El extremo de la man-
guera debe colocarse sobre un desagiie.

ES

Control de la humedad

Al arrancar, el ventilador funciona durante 3
segundos antes de que se ponga en marcha
el compresor. Cuando se apaga, el ventilador
sigue funcionando durante 3 segundos.

El compresor deshumidifica hasta alcanzar el
valor de humedad ajustado y, a continuaci-

on, se apaga. El ventilador sigue funcionando
durante 1 minuto. Si la humedad relativa vuelve
a subir, el compresor se conecta de nuevo.

Nota
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Sila humedad se ajusta al valor minimo
del 10%, el sistema pasa por defecto al
modo de deshumidificacion continua.

Tras apagarse, el compresor necesita 3 mi-
nutos hasta el siguiente arranque.

Deshielo automatico

Para evitar que el aparato se congele durante
el funcionamiento continuo, se descongela
automaticamente. La deshumidificacion se
detiene y el ventilador sigue funcionando.

Conexion a lared

/A Elfuncionamiento s6lo esté permitido con un
interruptor diferencial (corriente diferencial max. 30
mA).

Antes de la puesta en servicio, un electricista
cualificado debe comprobar que se han adoptado
las medidas de seguridad eléctrica necesarias.
Deben respetarse las normativas nacionales.

La conexion eléctrica debe realizarse a
través de una toma de corriente.

Asegurese de que la toma de corriente esté
alejada delaguay la humedad y de que el
enchufe esté protegido contra la humedad.
Compruebe la tension. Los datos técnicos
indicados en la placa de caracteristicas deben
coincidir con la tension de la red eléctrica.

Utilice inicamente un cable alargador a prueba de
salpicaduras homologado para uso en exteriores.

Antes de utilizar el aparato, compruebe que el cable
eléctrico y/o latoma de corriente no estén daiados.

No utilice nunca el cargador si el cable, el en-
chufe o el propio aparato estan dafados por
influencias externas. En caso de dafos, ha-
galo reparar en un taller especializado.

Para evitar peligros, un cable de conexién a la red
danado debe ser sustituido por el fabricante. En
ningun caso realice usted mismo las reparaciones.

Desconecte las conexiones de cable tnica-
mente tirando del enchufe. Tirar del cable
podria dafar el cable y el enchufe y la sequri-
dad eléctrica dejaria de estar garantizada.

Simbolos
iADVERTENCIA/Atencion!

Advertencia de tensi-
on eléctrica peligrosa

Compruebe la tensiéon. Los datos
técnicos especificados en la placa
de caracteristicas deben coincidir
con la tension de la red eléctrica.

B BB

Para reducir el riesgo de lesiones,
lea el manual de instrucciones.

Desconecte siempre el enchufe de la
toma de corriente antes de realizar
cualquier trabajo en el aparato.

~ Corriente alterna

c E Marca de conformidad CE

Los aparatos eléctricos o electro-

nicos defectuosos o que deban

eliminarse deben entregarse en los
]

centros de reciclaje designados.

Mantenimiento

Desconecte siempre el enchufe de la
toma de corriente antes de realizar
cualquier trabajo en el aparato.

Las reparacionesy trabajos no descritos
en estas instrucciones sélo deben ser rea-
lizados por especialistas cualificados.

Este aparato contiene refrigerante. Sélo técnicos
cualificados con un certificado de refrigerante
pueden llevar a cabo el llenado o vaciado. No

es necesario rellenar el aire acondicionado con
refrigerante si se utiliza correctamente y el
circuito de refrigerante no esté dafado.

Este aparato debe desecharse cor-

rectamente y sin dafos.

Utilice Unicamente accesorios y pie-

zas de repuesto originales.

Realice una inspeccion visual antes de cada
operacion. En particular, compruebe que los
dispositivos de seguridad, los mandos eléc-

tricos, los cables eléctricos y las uniones ator-
nilladas no estén dafiados ni apretados.

Mantenga siempre limpia la maquina, especialmente
las ranuras de ventilacion. No rocie nunca el cuerpo
del aparato con agua. No limpie los plasticos con
disolventes, liquidos inflamables o tdxicos. Utilice
Unicamente un paino humedo para la limpieza.

Sélo un aparato revisado regularmente y bien
mantenido puede ser una herramienta satisfactoria.




Espanol

Los fallos de mantenimiento y cuidado pueden
provocar accidentesy lesiones imprevisibles.

Silo desea, puede encontrar la lista de piezas
de repuesto en Internet, en www.guede.com.

Garantia

El periodo de garantia es de 12 meses para uso
comercial, 24 meses para consumidores y comi-
enza en el momento de la compra del aparato.

La garantia sélo cubre los defectos atribuibles a fallos
del material o de fabricacion. Al reclamar un defecto
envirtud de la garantia, debe adjuntarse el justifi-
cante de compra original con la fecha de compra.

La garantia no cubre el uso inadecuado, por
ejemplo, la sobrecarga del aparato, el uso de

la fuerza, los dafios causados por influencias
externas o cuerpos extrafos. El incumplimiento
de las instrucciones de uso y el desgaste normal
también quedan excluidos de la garantia.

Informacion importante para el cliente

Tenga en cuenta que las devoluciones dentro o
fuera del periodo de garantia deben realizarse
siempre en el embalaje original. Esta medida
evita eficazmente dafios innecesarios du-

rante el transporte y su liquidacion, a menudo
controvertida. Solo en la caja original estara

su dispositivo protegido de forma 6ptima,
garantizando asi una tramitacion sin problemas.

Servicio

{Tiene alguna pregunta técnica? ;Una reclamacion?
{Necesita piezas de repuesto o instrucciones de
funcionamiento? En la pagina web de Glide GmbH

& Co. KG (www.guede.com), en la seccién Servicio, le
ayudaremos rapidamente y sin burocracia. Ayudenos
aayudarle. Para poder identificar su aparato en caso
de reclamacidn, necesitamos el niimero de serie, el
numero de articulo y el afio de fabricacion. Todos es-

tos datos se encuentran en la placa de caracteristicas.

Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360
Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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52 Solucion de problemas

Codigo de error

E1

E2/E3

EE

ES

Causa

Error en el sensor de temperatura
del evaporador

Error en el sensor de
y temperatura

Fuga en el circuito de refrigerante

Remedio

El aparato seguiré funcionando, pero se
descongelard cada 20 minutos aproxi-
madamente, lo que puede tardar hasta
8 minutos.

Si el aparato no se descongela, desco-
néctelo brevemente de la red eléctrica.
Si el fallo persiste después de volver a
encenderlo, péngase en contacto con el
servicio de atencion al cliente.v

El aparato seguira funcionando, pero se
descongelard cada 20 minutos aproxi-
madamente, lo que puede tardar hasta
8 minutos.

Si el aparato no se descongela, desco-
néctelo brevemente de la red eléctrica.
Si el fallo persiste después de volver a
encenderlo, pdngase en contacto con el
servicio de atencion al cliente.

Desconecte brevemente el aparato de la
red eléctrica.

Si el fallo persiste tras volver a encenderlo,
pongase en contacto con el servicio de
atencion al cliente.




6baArapckun

TexHN4YeCKN gaHHN

CywunHa 3a crpagmn GBT 80.1

ApTUKYneH Homep

HomunHanHo HanpexeHue / YectoTa
HomuHanHa mowjHocT / Makc. MoLHoCT
HomunHaneH Tok / Makc. Tok

Knac Ha 3awuTa

XnapguneH areHT / KonmyecTBo
KanauunTteT Ha 06e3BnaxHsaBaHe

[le6but Ha Bb3ayXa
Makc. gonycTumo HansaraHe

TemnepaTypeH AnanasoH
Makc. Terno

OxLIxB B MM

LLym

/3non3gaiTte ypeaa camo e Kato
CTe Mpoyen 1 pasbpann
BHVMATENIHO UHCTPYKLMMUTE 3@

ynoTpeba. 3ano3HaiTe ce ¢ yHKLUUTE 1
NpaBNUIHOTO U3MoA3BaHe Ha ypeaa. CnassaiTe
BCMYKM yKa3aHWA 3a 6€30MacHOCT B UHCTPYKLUNTE.
[lbpxeTe ce OTTOBOPHO CMIPAMO APYTHTE XOpa.

OrepaTopbT e OTFOBOPEH 33 NHLMAEHTY
NN ONAacHOCTY 33 TPETH INLA.

AKO NMaTe BBMNPOCK OTHOCHO CBbP3BaHETO
1 paboTaTa Ha ypeaa, CBbpxeTe ce
€ 06CNyKBAHETO Ha KIMEHTMU.

MHcTpyKumn 3a 6esonacHocT
NPEAYNPEXAEHUE

MpoueteTe usnata uHpopmauus n
NHCTPYKuyunTe 3a 6e3onacHoct. HecnassaHeTo
Ha yKasaHuATa 1 MHCTPyKymuTe 3a 6esonacHocT
MOXe Aia floBeie A0 TOKOBY yAapu, noxapu u/
NN cepnosHu HapaHABaHuA. CbxpaHaBaiTe
usnata uHGopMaLua U MHCTPYKLNUTE

3a 6e3onacHOCT 3a 6bAewy cnpaBKu.

YpenbT MOXe fa ce U3nosn3ea

OT [leLla Ha Bb3pacT Hag 8

FOZMHU 11 OT XOPa C OrPaHNYEHN
GU3NYECKN, CETUBHI MW YMCTBEHU
CNOCOOHOCTY VAW C IUMCA Ha ONuUT
/WY 3HAHWA, aKO Ca MOYYNN
HaZ30p VAW MHCTPYKLMM 3a
6e30MacHOTO 13MON3BaHe Ha
ypega v pa3bupat onacHocTuTe,

30°C RH80%
27°C RH60%

OT CTPaHa Ha HACKOTO HanAraHe
OT CTpaHa Ha BUCOKOTO HanAraHe

55548
220-240V ~ 50 Hz
1300 W /P1
47A/57A

P22
R290/280g

801/ peH
501/ pex

400m3/h

1,0 MPa
2,5MPa

5-35°C

40kg

550 x 570 x 940
58 dB

KouTo Tou Kpue. lelata He
TpA6Ba Aa cu UrpanT c ypepa.

MouncTBaHETO 1 NOAAPBKKATA

He TpsAbBa fa ce U3BbpPLUBAT

oT feua 6e3 Hag3op. 3a pa ce
n3berHaT puCcKoBe, ako KabenbT 3a
CBbp3BaHe KbM eflekTpryecKaTa
Mpexa e NoBpeaeH, Ton TpAbea fa
6bae 3aMeHeH OT NPoU3BOAUTENS.
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A OnacHocT oT 3a6onaBaHusa!

. CbbpaHaTa BoJa He e rofiHa 3a nueHe i 3a
HakucsaHe. CbLeCTBYBa PUCK 3a 34PaBeTo.

OnacHOCT OT TOKOB yAaap.

He nocraBaiTe ypeaa BbB BOfa, AOPU 1 B NIOKBY
v esepua.

YpensT, KabenbT 3a CBbp3BaHe U Lencenbt
He TpABBa [ja ce NOTanAT BbB BOAA WK [PYTK
TEUYHOCTU.

Mpenna3sBaiiTe ypefa oT Kanku v NpbCky BoAa.

AKo B ypefia nonafHe TeYHOCT (C U3KNoueHne
Ha pe3epBoapa 3a Bofa), He3abaBHO ro
U3KJI0YeTe OT KoHTaKTa. Mpean aa ro
13M013BaTe OTHOBO, ypeAbT TPAOBa Aa 6bae
NPOBEPEH.

He u3nonseaite ypesa c MOKpU pbLie.

Ako YPEeAbT BJie3e B KOHTAKT C BOAa, He3abaBHO
ro U3KntoyeTe OT KOHTaKTa. EaBa cnep ToBa ro
MaxHeTe.

MNpeaBupgeHa ynorpeba

YpenbT e npefiHazHaueH N3KTIOUNTENHO 33
06e3BnaxHABaHe Ha BCEKMHEBHM, Ma3eTa Uin
CKnapoBm nomelleHua. TemnepatypeH fuanason: 5°C
- 35°C. NMoaxoaALy camo 3a U3Non3BaHe Ha 3akpuTo.

BuHaru nocTaesitTe ypefia BbpXy TBbpaa 1
paBHa MOBBPXHOCT. YBepeTe ce, Ue ypeabT
He MOXe Aja ce NpeoGbpHe, NOAXTb3HE
N1 NafiHe no Bpeme Ha paboTa.

He n3non3gaiite ypepa B 6aceiitu,
nepasHy noMeLLeHnA Un Nogo6HN.

Hukora He n3naraiTe ypeaa Ha Temnepatypu ot
0°C unm no-Hucku. OcTaTbyHaTa Bofa B TpbOUTE
MOXe fia 3aMpPb3He 11 ja NoBpeaw cuctemara.

He n3nonsgaiite ypefa B npaLiHu Uav Xnoprpaxu
nomeLlyeHus. He n3nonsBaiite ypefa B NOTEHLMANHO
€KCNNO03MBHU aTMOChepU, CbAbpXKaLLm

3anannmu TeYHOCTY, Fra3oBe UK npax.

To3wu ypep Tpa6Ba Aa ce n3non3sa camo

o npeAHasHayeHue. NPOU3BOANTENAT He

HOCW OTFOBOPHOCT 3a LeTu, NPUUYNHEHN

OT Hecrna3BaHe Ha pasnopeabuTe Ha
06LLONPUNOXKNMITE HOPMATUBHM aKTOBE U1
pa3nopen6uTe Ha HACTOALYUTE UHCTPYKLUL.

OcTtaTbyHMN pucKkoBe

Bbnpeku ye ce n3non3sar NpaBuHO 1 Ce cnas3ear
BCUYKM NpaBuia 3a 6e30MacHoCT, MoXe Aa
CbLiecTByBaT OCTaTbYHU PUCKOBE.

A YBpexpaHe Ha caiyxa

MpoABIKUTENHOTO WU3araHe B 61130CT 4O
paboTeLLo YCTPOICTBO MOXeE Aa fOBEAE
[0 yBpexzaaHe Ha cnyxa. M3nonsgaire
CpeAcTBa 3a 3awu1Ta Ha ciyxa.

/\ OnacHocT oT TOKOB yAap.

YpennbT, KabenbT 3a CBbp3BaHe U
LencensT He TpsA6bBa Ja ce moTanaT
BbB BOAA WSV PYTN TEUHOCTM.

AKO ypefbT nonagHe BbB BOAQ,
He3abaBHO ro U3K/TIOYETE OT KOHTAKTa.
EnBa cnep ToBa u3Bagete ypepa.

/\ OnacHocr ot ekcnnozus!

He pa6oteTe c ypeaa B noTeHunanHo
€KCM/I031BHYU aTMOChEepH, ChAbpKaLLM
3ananyMy TEYHOCTH, Fra30BE WU NPAXoBe.

MoBepeHue B cnyqaﬁl Ha N3BbHpefHa
caiTyayunsa

3anoyHeTe NOAXOAALM MbPBU NOMOLLY CNOpes
HapaHABaHETO M NOTbpceTe KBanuduuymnpaHa
MeJULMHCKa MOMOLL Bb3MOXHO Hal-CKopo.
MpepnaseTte paHeHNA YOBEK OT MO-HATaTbLUHK
HapaHsABaHuA 1 ro obe3asuxkeTte. Korato notbpcute
nomoLy, NpefocTaBeTe clefHata MHdopmauma:

1. MACTO Ha UHUMAEHTA, 2. BUA HA MHUMAEHT], 3.
6poi Ha paHeHuTe, 4. BUI Ha HapaHABaHMATA.
Onepauyus

Vi3non3BaiiTe ypeaa camo KoraTo e B U3npaBHO
cbeTosHme. Mpean BcAka ynotpeba nposepete
BU3yanHo ypepa. MposepeTte 0cobeHo fann
npepnasHUTe yCTPOICTBA, eNeKTpruYecknTe
KOMaH[U, eneKTpnyecknTe Kabenu u BUHTOBKTE
CbefJMHeHNA ca noBpeaeHn unu cterHatn. CmexeTe
noBpefeHnTe YacTu, Npeamn Aa n3nonsgare ypeaa.

He n3nonsgaiite ypefa, ako e noBpeaeH nim
npepnasHuTe ycTpoiicTea ca fedpekTHu. CmeHeTe
M3HOCEHNTE NNV NOBPeSeHUTE YacTu. BuHarn
NOAABPKANTE BEHTUNALMOHHUTE OTBOPY
CBOGOAHN 11 He T MOKPUBaiiTe C NpeaMeTy

KaTo BECTHULW, MOKPWBKM, 3aBEC 1 [ip.

KoraTo usnpassate MapKyua, yBepeTe ce,

ye He e 3anyLUeH U Ye OTBOPEHUAT Kpaii

Ha MapKyuya e No-HUCKO OT ypeaa.

Vi3non3gaitte ypefia caMmo C MOHTMPaH pe3epBoap
3a BoJa UM MapKyy. KpaaT Ha MapKyya Tpa6Ba
na Obje NoCTaBeH BbpXy KaHan 3a OTTUYaHe.

KoHTpon Ha BnaxxHOCTTa




Obarapckun

Mpwu cTapTvpaHe BEHTUAATOPBT pPaboTy B
NPOABIKEHNE Ha 3 CEKYHAN, NPESN KOMMPeCcopbT
na ce Bknoun. Mpu U3KoYBaHe BEHTUNATOPBT
npoAbKasa Aa paboTu B NPOAbIKEHME Ha 3
CeKyHAU.

KomnpecopbT gexymnanduumnpa, AoKato fOCTUTHE
HaCTpoeHaTa CTOMHOCT Ha BNIaXHOCTTa, Cief} KOeTo
ce N3KNyBa. BeHTUnatopbT npoAbKasa Aa pabotu
B NPOAB/IKEHME Ha 1 MUHYTa. AKO OTHOCUTENHATa
BNIaXHOCT OTHOBO Ce MOBWLLY, KOMMPECOPBT Ce
BK/K0YBa OTHOBO.

3abenexka

AKO BNaXKHOCTTa € HaCTpOeHa Ha MUHVManHata
CTOHOCT 0T 10%, cMcTemaTa NpemMnHaBa no
noapasbupaHe B pexnm Ha HEMPEKbCHATO
n3cyluaBaHe.

Cnep 13KII0YBaHe KOMMPECOPBT Ce HyXaae oT 3
MUHYTY, Npeamn Aa MoXe Aa 6be NycHaT OTHOBO.

ABTOMaTUYHO pa3mMpassBaHe

3a a ce NpefOTBPATY 3aMpb3BaHe Ha ypeaa npu
NPOAbIKUTENHA PaboTa, Toil Ce pa3mpasfBa

aBTOMaTUY4HO. OCyLI.IaBaHETO CNnpa, a BEHTUNATOP BT

NpoAbIKaBa Aa paboTu.
CB'bPBBaHe KbM MpeXxXaTa

/\ Paboratae paspelleHa camo ¢ AndepeHumaneH
npeKbCBay (MakcManeH audepeHumnaneH Tok 30
mA)

Mpeaw nyckaHeTo B eKcnnoataums KBanupuumpax
€NeKTPOTEXHNK TPsIGBa fla NpoOBEpU fanii ca
B3eTW He0OXO4MMUTE MEPKM 33 efleKTpuyecka
6e3omacHocT. TpsabBa Aa ce cnaseat
HALMOHANHNTE HOPMATUBHY N3NCKBAHUSA.

EneKTpuyeckoTo cBbp3BaHe TpsbBa
[1a Ce N3BbPLUN YPE3 KOHTAKT.

YBepeTe ce, e KOHTAKTBT € laney oT Bofa h
Bflara v Ye WencenbT e 3alTeH oT Bfara.

lMpoBepeTe HanpexeHueTo. TexHUYecknTe
[aHHW, NOCoYeHN Ha TabenKaTa ¢
XapaKTepucTIKm, TpAbBa Aa CbOTBETCTBAT HA
HaMpeXeHNeTo B eNeKTpuyeckaTa Mpexa.

V13non3BaitTe camo yAbIXKITEN, KOWTO e 0fobpeH
3a ynotpeba Ha OTKPUTO 1 e 3aLiTeH OT NPBCKU.
Mpepu faa n3nonssarte ypefa, nposepeTe

Dann enekTpUYecKnaT kaben n/mnn

KOHTaKTbT He Ca NoBpefeHu.

Hwukora He nsnonssarte 3apAgHOTO
yCTpOI;ICTBO, aKo KabenbrT, wencenst unn
CcaMoTo yCTpOI;ICTBO CanoepefeHn oT BbHWHN
BAVAHNA. B CﬂyHaVI Ha noBpefa, ro oTHeceTe
3a PEMOHT B CneunanmsnpaH cepeus.

3a pa ce u3berHat onacHoCTY, NoBpefeH Kaben 3a
CBbP3BaHE KbM eleKTpryeckaTa Mpexa Tpsabsa

[a bbjie 3aMeHeH OT Npon3BoanTens. B H1Kakbs
CNyyail He N3BbPLUBANTE PEMOHTU CaMU.
V3kntouBaiiTe kabenHuTe BPb3KM Camo Kato
n3abpneare wencena. M3abpnBaHeTo Ha Kabena
MOXe f1a NOBpeAmn Kabena u wencena, Kato no To3u
HauWH ce HapyLuaBa eneKkTpuyeckata 6e30nacHoCT.

Cumonn
MPEOYNPEXOEHWE/BHuMaHme!

lpeaynpexaeHue 3a onacHo
eNeKTPNYECKO HanpexeHne

[poBepeTe HanpeXeHneTo.
TexHUyeckuTe JaHHW, MOCOYEHN Ha
TabesnKaTa C xapakTepucTukm, Tpabea
[a CbOTBETCTBAT Ha HaNMpPeXeHNeTo

B eleKTpuyeckata Mpexa.

3a fla HaManuTe puUcka oT HapaHABaHNA,
npoyYeTeTe UHCTPYKLMUTE 3a ynoTpeba.

BvHarm nskntousaiite wencena ot
KOHTaKTa, Npeau fia U3BbpliBaTe
KaKBWUTO 1 Aia 61no feitHoCT Nno ypenaa.

@O B PP

lpomeHnus TOK

Mapka 3a cboTBeTcTBME CE

N
m

[edekTHnTe unm nognexalym Ha
U3XBbPAAHE ENEKTPUYECKI UK
eNeKTPOHHU ypeay TpsabBsa fa ce
npefaBat B onpejeneHnTe 3a Lenta
LIeHTPOBE 3a peLnKanpaHe.

134

MopppbxKa

BuHaru nskniouBaiite wencena ot
KOHTaKTa, Mpeau Aa 13BbpluBarte
KaKBWTO 1 fia 610 fenHOCTY Mo ypeaa.

PemoHTW 11 paboTu, KONTO He ca onncaHu B

Te3n UHCTPYKLMK, TpAGBA Aa Ce U3BbPLLBAT
Camo OT KBanuGnympaHu cneunanncTu.

ToBa yCTPOWCTBO ChAbPXKA XNAANNEH areHT.
Camo KBanunuympanm TeXHALM C cepTudumKar 3a
XNafjUneH areHT MoraT ia U3BbPLUBAT MbJIHEHe
1N n3npassaHe. He e HeobxoaMMO Aa NbHUTE
KNMMaTyKa C XlafjuneH areHT, ako ce 13non3Bea
NpaBUIHO U XNAANAHUAT KPbr He € NoBpefeH.
ToBa ycTpoICTBO TPs6Ba Aa ce N3XBbpAs
npasuiHo 1 6e3 nospeau.

M3non3BaiiTe camo opurmHanHu

aKcecoapu v pe3epBHM YacTU.

Mpepaw BcAKa onepayusa U3BbPLUBaliTe BI3yanHa
nposepka. [lo-cneyunanHo, npoeepeTe fanu
npeanasHuTe yCTPOCTBA, KOHTpONUTE
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enekTpunyeckuTe Kabenum v BUHTOBMUTE CbeanHeHnA
Aa He Ca NoBpeneHu nnm cterHatin.

MoaabpxaiiTe MallHaTa BUHArM YncTa, 0CobeHO
BEHTUALMOHHNTE 0TBOPW. HiKOra He NpbcKaiiTe
Kopnyca Ha ypefa ¢ Boga. He nouncreaite
NAACTMACoBUTE YaCTy C Pa3TBOPUTENN,
3ananuMim UM TOKCUYHK TEYHOCTH. Mi3non3gaiiTe
CaMo BNaXHa Kbpna 3a NnouYncTeaHe.

Camo pefoBHO NpoBepsBaH 1 Jobpe
NOAABPXKAH yped MoXe fia 6bae 3af0BoNNTENEH
VHCTPYMEHT. HeloCTaTbyHOTO NOAAbPKaHe

1 TpUXa MoraT fja JoBefiaT A0 HenpeABUAMU
VHLWZEHTN N HapaHABaHUA.

AKO XenaeTe, MOXeTe fia HamepuTe
CMUCHKA C Pe3ePBHI YaCTU B UHTEPHET
Ha agpec www.guede.com.

FapaHuyma
[apaHUMOHHMAT CpOK e 12 MeceLja 3a TbProBcka

ynoTtpe6a 1 24 meceua 3a notpebutenu n
3arnoyBa OT MOMEHTa Ha 3aKynyBaHe Ha ypefa.

lapaHyuuATa NOKpUBa camo AedeKTy, Abxalyy
ce Ha MaTepuasnHn NaN NPOU3BOACTBEHU
HepgocTaTbuw. Mpy peknamauua Ha fedekT no
rapaHumsTa Tpsa6Ba Aa ce NPUNoXn OPUrMHANHNAT
KacoB 6OH C fjaTaTa Ha 3aKyrnyBaHe.

lapaHuuATa He NOKPKBa HenpaBwHa ynotpeba,
Hanpumep npeToBapBaHe Ha ypeAa, ynotpeba
Ha CKna, NOBPeAU, NMPUUYMHEHN OT BbHLUHU
BAVSIHWA UAN YyXan Tena. HecnassaHeTo Ha
VHCTPYKLMMTE 3a ynoTpeba N HOPMaNHOTO
3HOCBaHE CbLLO Ca U3KMIOYEHI OT rapaHumuATa.

BaxkHa nH$popmauua 3a KNueHTa

VmaiiTe npeasng, Ye BpbLaHUATa B

pamMKu1Te Ha rapaHLOHHMA CPOK UM U3BBH

Hero TpsbBa BUHArY 4a ce U3BbPLIBAT B
opuruHanHara onakoBka. Tasu MapKa epekTUBHO
NpeAoTBPATABA HEHYKHY MOBPEAY Mo Bpeme

Ha TPAHCMOPTUPAHETO M YECTO CMOPHOTO UM
ypexpaHe. Camo B OpurmHasHaTa KyTis BalweTo
YCTPOIACTBO L€ 6bie ONTUMANHO 3aLUTEHO,
KOeTo rapaHTipa 6e3npobnemHa obpaboTka.

CepBus

Mmate nu TexHuyeckn Bbnpocu? Mimate nn
peknamauua? imate nn Hyxaa OT pe3epBHM YacTn
WU UHCTPYKLMK 33 ekcnnoaTauma? Ha ye6caiita
Ha Guide GmbH & Co. KG (www.guede.com) B
pasgena ,CepBus” we By nomorHem 6bp30 1 6e3
6topokpauus. lMomorHeTte HK Aa Bu nomorHem. 3a a
MOXeM Aa naeHTrdrLMpame BaleTo ycTponcTao B
CNnyyaii Ha peknamauus, ce HyXjaem oT CepuinHua
HOMep, HoMepa Ha apTUKyna U roAMHaTa Ha
NpPOU3BOACTBO. BCUUKM Te3n laHHK Ce HammpaT

Ha TabeskaTa C TeXHUYECKUTE XapaKTePUCTHKN.

Ten.: +49(0) 7904 /700-360
Makc: +49(0) 79 04/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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PewaBaHe Ha npo6nemu

Kop Ha rpelukara MpuyuHa

E1 MpewwKa B ceH3opa 3a Temnepatypa
Ha n3napurens

E2/E3 lpeLKa B ceH30pa 3a
1 Temnepartypa

EE Tey B oxnaguTenHusa Kpbr
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JlekapcTBO

YpepwbT Wwe npoabaku fa pabotu, Ho
Le ce pa3mpasfBa Ha Bceku 20 MUHYTH,
KOETO MOXe Aa OTHeMe f10 8 MUHYTH.

AKO ypefbT He ce pa3mpassnisa,
U3K/TIOYETE O 3a KPaTKo OT
efleKTprYeckaTa Mpexa. Ako npo6nembt
MPOAb/IKaBA Ced MOBTOPHO BK/OUBAHE,
CBbPXETe Ce C 06C/yKBAHETO Ha
KIMeHTH.

YpenwbT Wwe npoAbaku fia pabotu, Ho

Le ce pa3mpasfBa Ha Bceku 20 MUHYTH,
KOETO MOXe Aa OTHeMe [0 8 MUHYTH.

AKO ypepbT He ce pa3mpassiBa,
M3KMIoYeTe ro 3a KpaTko oT
enekTpuyeckata Mpexa. AKo npobnembT
npoab/KaBa e NOBTOPHO BKIIOYBaHE,
CBbPXKETE Ce C 06C/yKBAHETO Ha
KIMEeHTH.

/3knioyeTe 3a KpaTko ypega ot
eneKkTpuYecKaTa Mpexa.

AKO Npo6IEMBT NPOABIKABA Clef,
MOBTOPHO BKIIIOYBAHE, C& CBbPXETE C
06CNYXKBAHETO HA KMEHTN.

BG
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GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen
Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com

www.guede.com
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