DEUTSCH

10

DE

Technische Daten

Nass-&Trockensauger _pro30 |
Artikel-Nr. 17022
Anschluss 230V ~ 50 Hz
Motorleistung 1800 W
Unterdruck max. 230 mbar
Anschlusskabel 400 cm
Behéltervolumen 301

Gewicht 12,2 kg
Geratesteckdose max. 1800 W
Schutzart IP X4
Schutzklasse |
Gerduschangaben

ermittelt entsprechend EN 60312-1:2013:

Schallleistungspegel L, (Unsicherheit K = 3 dB(A)) 85db (A)

Gehorschutz tragen!

A@ Benutzen Sie das Gerdt erst nachdem

Sie die Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und
verstanden haben. Machen Sie sich mit den
Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch
des Gerdtes vertraut. Beachten Sie alle in der
Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise.
Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegeniiber
anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich fir Unfélle oder
Gefahren gegendiiber Dritten.

Falls Giber den Anschluss und die Bedienung des
Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an
den Kundendienst.

Sicherheitshinweise

Das Gerat kann von Kindern ab 8
Jahren und dariiber und von Per-
sonen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt werden oder
beziiglich des sicheren Gebrauchs
des Gerdtes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben. Kinder
diirfen nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung
dirfen nicht durch Kinder ohne Be-
aufsichtigung durchgefiihrt werden.
Brand- und Explosionsgefahr!
Generell diirfen keine brennbaren
oder explosiven Lésungsmittel, Fliis-
sigkeiten wie Benzin, Ol, Alkohol,
Verdlinnung und keine Teile (Metall-
spane, Asche), mit einer Temperatur
uber 60 °C aufgesaugt werden;

es besteht sonst Explosions- und
Brandgefahr!

Das Gerat darf nicht in der Ndhe von
entflammbaren Gasen und Substan-
zen verwendet werden

Duse, Schlauch oder Rohr nicht auf
Menschen oder Tiere richten.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Nass- und Trockensauger fiir den normalen Ge-

brauch im witterungsgeschutzten Innenbereich wie

z.B. Garagen, Werkstatten etc..

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerat

ist geeignet:

« zum Aufsaugen von Staub und Flussigkeiten

+ Nationale Bestimmungen missen hierbei beachtet
werden.
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A Folgende Materialien diirfen nicht gesaugt
werden:

« gesundheitsgefahrliche Staube

« heille Materialien (glimmende Zigaretten,
heie Asche usw.)

+ brennbare, explosive, aggressive Flissigkeiten
(z.B. Benzin, Losungsmittel, Sduren, Laugen
usw.)

+ brennbare, explosive Stdube (z.B. Magnesium-,
Aluminiumstaub usw.)

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerdte bestimmungs-
gemal nicht fiir den gewerblichen, handwerklichen
oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir
libernehmen keine Gewahrleistung, wenn das Gerat
in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben
sowie bei gleichzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt
wird.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte drztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Wenn Sie Hilfe
anfordern, machen Sie folgende Angaben: 1. Ort des
Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Verletzten, 4. Art
der Verletzungen

Symbole

WARNUNG/ACHTUNG!

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung

WARNUNG - Zur Verringerung eines Ver-
letzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

o> P

Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am
Gerdt immer den Stecker aus der Steck-
dose ziehen.

Weisen Sie Kinder und unbefugte Perso-
nen an sich stets von dem Gerat fern zu
halten.

o2

Das Gerat nicht der Witterung (Regen,
Sonne, Nebel, Schnee) aussetzen.

Schadhafte und/oder zu entsorgende
elektrische oder elektronische Geréte
miissen an den dafiir vorgesehenen

Recycling-Stellen abgegeben werden.

| @&

CE Konformitatszeichen

@)
m

Staubklasse L

WARNUNG: Dieses Gerat enthalt gesundheits-
gefahrliche Staube. Entleerung und Wartung,
einschliesslich der Entfernung des Staubbeutels,
diirfen nur von sachkundigen Personen vorge-
nommen werden, die geeignete Schutzausriistung
tragen. Nicht einschalten, bevor das komplette
Filtersystem installiert ist.

Netzanschluss

/\ Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutz-
schalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA) zulassig.

/\ GEFAHR! Stromschlag! Es besteht Verletzungs-
gefahr durch elektrischen Strom!

Vor Inbetriebsetzung muss durch einen zustandigen
Elektriker Gberpriift werden, dass die verlangten
elektrischen Sicherheitsmanahmen vorhanden sind.
Nationale Bestimmungen missen hierbei beachtet
werden.

Der elektrische Anschluss hat tber eine Steckdose zu
erfolgen.

Spannung Uberpriifen. Die auf dem Typenschild
angegebenen technischen Daten miissen mit der
Spannung des Stromnetzes tibereinstimmen.

Es ist darauf zu achten, dass die Anschlusssteckdose
vom Wasser und Feuchtigkeit entfernt ist und dass
der Stecker vor Feuchtigkeit geschitzt wird.

Nur ein fiir den AuBenbereich zugelassenes spritz-
wassergeschiitztes Verlangerungskabel verwenden.

Schiitzen Sie das Kabel vor Hitze, Ol und scharfen
Kanten.

Wartung

A\ Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am Gerét
immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Flihren Sie vor Benutzung stets eine Sichtpriifung
durch, um festzustellen, ob das Gerat, insbesondere
Netzkabel und Stecker, beschédigt ist.

Das Gerat darf nicht benutzt werden falls es bescha-
digt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind.
Tauschen Sie abgenutzte und beschédigte Teile aus.

Achtung! Wenn die Anschlussleitung dieses Gerdtes
beschadigt wird, muss sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine dhnlich qualifizier-
te Person ersetzt werden, um Gefahrdungen zu
vermeiden.
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Stets die Luftungsschlitze der Maschine sauber
halten.

Das Saugeroberteil niemals mit Wasser abspritzen
Gefahr fiir Personen, Kurzschlussgefahr.

Lagerung: Das Gerat trocken und frostgeschiitzt
lagern.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anlei-
tung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem
Fachpersonal durchfiihren lassen.

Nur Originalzubehdr und Originalersatzteile verwenden.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes
Gerat kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
Wartungs- und Pflegeméngel kdnnen zu unvorher-
sehbaren Unfallen und Verletzungen fiihren.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet
unter www.guede.com.

Gewadhrleistung

Die Gewahrleistungszeit betragt 12 Monate bei ge-
werblicher Nutzung, 24 Monate fiir Verbraucher und
beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.

Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf
Méngel, die auf Material- oder Herstellungsfehler
zuriickzufiihren sind. Bei Geltendmachung eines
Mangels im Sinne der Gewahrleistung ist der original
Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufiigen.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind
unsachgemale Anwendungen, wie z. B. Uberlastung
des Gerates, Gewaltanwendung, Beschddigungen
durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkéorper.
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und normaler
VerschleiB3 sind ebenfalls von der Gewahrleistung
ausgeschlossen.

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung innerhalb
oder auch auflerhalb der Gewahrleistungszeit
grundsétzlich in der Originalverpackung erfolgen
sollte. Durch diese MaBnahme werden unnétige
Transportschaden und deren oft strittige Regelung
wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist Ihr
Gerét optimal geschiitzt und somit eine reibungslose
Bearbeitung gesichert.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
Bendtigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung?
Auf der Homepage unseres Servicepartners der Firma
Glide GmbH & Co. KG (www.guede.com) im Bereich
Service wird lhnen schnell und unbiirokratisch wei-
tergeholfen. Bitte helfen Sie uns lhnen zu helfen. Um
Ihr Gerét im Reklamationsfall identifizieren zu kénnen
benétigt unser Servicepartner die Seriennummer
sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Daten
finden Sie auf dem Typenschild.

Tel: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: service@guede.com




